CONNESSIONE BLUETOOTH

ISTRUZIONI PER LA CONNESSIONE DEI LETTORI BLUETOOTH EIA
CON LO STACK ORIGINALE DI MICROSOFT WINDOWS



CREAZIONE DI UNA CONNESSIONE “SLAVE” (Il PC connette il LETTORE)

Prima di tutto accertarsi che il sistema operativo del PC in uso sia Windows-XP
(qualsiasi versione) con SERVICE PACK-2 installato

Quindi inserire il DONGLE USB, attendere il rilevamento de nuovo hardware da parte
di windows e la successiva installazione dei driver necessari al funzionamento.

NOTA: se il dongle €’ compatibile WINDOWS XP, verra riconosciuto automaticamen-
te e non sara necessario installare alcuno software in dotazione al dispositivo.

Quando il processo di installazione sara terminato, aprire il pannello di controllo e
avviare il programma Bluetooth:
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Prima di procedere, consultare la sezione Bluetooth della
documentazione del dispositivo. Huindi, configurare il
digpogitive in modo che il computer lo posza individuare:

- acoenderlo

- renderlo rilevabile o visibile

- attribuirvi un nome [facoltativa)

- premere il pulzante nella parte inferiore del dispositivo
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Aaojunta guidata dispositivo Bluetooth

E neceszario gpecificare una pazzkey per aggiungere la periferica?

Fer rizpondere/a questa domanda, consultare la sezione "Blustooth' della documentazione del
dizpozitivo. 5£ la documentazione specifica una pazskey, utlizzare quella.

() Crea automaticamente una pazskey

Utilizza la pazskey contenuta nella documentazion |11'|111'I1 |

|Jzare sempre una paszkey, a meno il dizposgitive non supporti le passkey. Si
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Apojunta guidata dispositivo Bluetooth

Scambio di paszkey in corso.

[Huando richiesto, immettere la pazskey uzando il dizposzitivo Bluetooth,

Per ulkerion infarmazioni sullimmizzione di una paszkey, conzultare la documentazione del
dizpositivo.

¥ Connessiane in corso...
" Immettere la pazskey del dispositivo Bluetoath.

Paszkey: 11111111

P Inztallazione dizpositivo Bluetooth in corzo..

5
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Collegamento standard seriale su Bluetooth

Iniziera I'installazione dei driver delle porte seriali BT e la creazione delle porte vir-
tuali in ingresso ed uscita, per garantire sia le connessioni “uscenti” dal PC verso i
dispositivi, sia quelle in ingresso dai dispositivi verso il PC)

Dopo l'operazione di DISCOVERY comparira una lista di dispositivi bluetooth trovati.
Selezionare EIA barcode 00 e premere AVANTI

Alla richiesta di PIN CODE, selezionare la voce “Utilizza la passkey contenuta...”,
immettere 11111111 (8 volte 1) e selezionare AVANTI.
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Per terminare la procedura guidaka, scegliere Fine.

Terminato il processo, verranno mostrate le porte COM virtuali create.

IMPORTANTE annotare i numeri poiché serviranng' in un momento successivo.
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TEST DELLA CONNESSIONE

Per verificare se la connessione e’ stata creata correttamente e il lettore comunica,
possiamo usare il programma standard di windows
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Accertarsi che il lettore sia acceso e pronto, avviare il programma, dare un nome
qualsiasi alla connessione e confermare con il tasto OK, quindi inserire il numero
della COM in uscita (annotato in precedenza) nella relativa finestra, e premere OK
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Se tutte le operazioni menzionate in precedenza sono state effettuate correttamente,
vedremo comparire in sequenza i codici che leggeremo con il dispositivo.

Chiudendo Hyperterminal ed impostando nel programma di lavoro il numero della
COM in USCITA, potremo iniziare a lavorare.

NOTA IMPORTANTE: Se il programma di lavoro (gestionale o similare) non
supporta lettori barcode seriali, sara necessario impostare il lettore in “emulazione di
tastiera”.

Per tale configurazione si prega di fare riferimento all’apposita sezione contenuta
nel presente manuale.



CREAZIONE DI UNA CONNESSIONE “MASTER” (il LETTORE connette il PC)

Nella precedente modalita di connessione (SLAVE) il LETTORE attende passiva-
mente di essere connesso da qualche altro dispositivo (nel’esempio da un PC).

Dopo circa 5 minuti di inattivita (senza nessuna lettura) il lettore passa in STANBY
spegnendo i suoi circuiti per non consumare inutiimente la corrente della batteria.

Spegnendo la RADIO (bluetooth) la connessione stabilita in precedenza con il PC
cade.

Una volta premuto il pulsante di scansione, il lettore si riaccende ma rimane passivo
in attesa di una ulteriore connessione, qualsiasi codice letto in queste condizioni non
perverra al computer. Solo aprendo la porta COM in uscita il PC iniziera una nuova
connessione ed i codici acquisiti dal lettore arriveranno al computer.

Molti programmi (gestionali, etc...) non sono in grado di effettuare tale operazione
(chiusura / apertura automatica della porta COM) tanto meno la maggioranza dei
DONGLE USB non gestisce la possibilita di riconnettere automaticamente i dispositi-
vi SLAVE.

Pertanto I'utente si ritroverebbe a dover effettuare operazioni manuali sui programmi
al fine di ripristinare la ricezione dal lettore, con conseguente complicazione delle
procedure.

Al fine di evitare tali problemi e’ possibile programmare il lettore in modalita MASTER,
cosi sara lui stesso a riconnettere il PC ogni volta che verra risvegliato dallo
STANDBY.

Fermo restando quanto effettuato nelle pagine precedenti (quello deve essere effet-
tuato comunque) di seguito e’ indicata la procedura per impostare il lettore come
MASTER.
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Per praticita creiamo un barcode in standard CODE-39 (attenzione non usare altri
standard) contenente i 12 caratteri del MAC ADDRESS (i due punti non si usano)
possibilmente mettendo le lettere (se ci sono) in MAIUSCOLO .

Ad esempio come questo:

IMPORTANTE: Durante le operazioni di impostazione del lettore non ci devono es-
sere programmi che tengano aperta nessuna delle porte COM generate dalla con-
nessione Bluetooth.

Apriamo il CD-ROM in dotazione e troviamo il manuale di impostazione della sezio-
ne bluetooth:

Nella cartella SOFTWARE>BLUETOOTH>BLUESTRIKE>MANUAL
Stampiamo le pagine relative al bluetooth da Pag. 42 a Pag. 48
Poi iniziamo la configurazione del lettore con i seguenti codici in sequenza:

Pag. 42 PROGRAM

Pag. 44 SET PEER ADDRESS BY SINGLE BARCODE

Leggere il BARCODE creato con Il MAC ADDRESS (come sopra)
Pag. 43 SET ROLE AS MASTER

Pag. 42 END

Attenzione che anche un solo errore nella sequenza non permetterebbe la connes-
sione del lettore con il PC

Attendere circa 5 Secondi dopo la lettura dell’'ultimo codice di programmazione,
quindi il lettore sara pronto per comunicare.

Per effettuare il TEST di comunicazione potremo usare HYPERTERMINAL come
gia effettuato in precedenza avendo I'accortezza di aprire questa volta la COM in
ingresso (non quella usata nella connessione slave) altrimenti non vedremo arriva-
re i dati.

IMPORTANTE: Alla prima connessione in modalita MASTER e’ possibile che ci vo-
gliano alcuni secondi (potrebbero arrivare anche a 30 Sec.) prima di vedere i codici
arrivare al PC. Nelle connessioni successive il collegamento radio dovrebbe stabilir-
si in 2/3 Sec.



ATTIVAZIONE DELL’EMULAZIONE TASTIERA

Molti gestionali o programmi vari, non sono progettati per ricevere i dati da lettori se-
riali come quelli Bluetooth, pertanto la modalita di trasferimento dati al programma di
lavoro dovrebbe avvenire in EMULAZIONE DI TASTIERA.

Tale sistema funzionera con entrambi i modi operativi del lettore (Slave o Master).

Nel CD-ROM in dotazione nella cartella:

SOFTWARE>BLUETOOTH>BLUESTRIKE>EIA WEDGE FOR RF

. Copiare tutta la cartella sul disco principale del nostro PC
. Avwviare il programma ElIAwedge-RF.exe

Comparira brevemente il logo EIA du-
rante I'attivazione del servizio.

Aprire I'icona a forma di pistola che ora
compare nella tray bar di windows:
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IMPORTANTE: Se si vuole che il servizio di emulazione di tastiera si attivi automati-
camente ad ogni avvio del PC sara sufficiente creare un collegamento al programma
EIA WEDGE, nella cartellina ESECUZIONE AUTOMATICA di Windows.



