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Grazie per aver acquistato un Part RF

DART RF & uno scanner cordless Laser che opera come dispositivo con
profilo SPP (Emulazione di Porta seriale) oppure in Emulazione di tastiera.

Una volta collegato al PC e installato il driver a corredo, sara creata una porta
seriale virtuale.

Utilizzando la porta Com é possible ricevere | dati in emulazione di porta
seriale o instalando I'apposita Utility (nel CD ROM) lo si potra usare come
dispositivo Human Interface.

Questo permette una riconnessione automatica dopo lo standby, e simula
'immissione dei dati come se il codice a barre fosse digitato sulla tastiera del
computer.

Si prega di leggere attentamente la procedura descritta nelle pagine seguenti
per ottenere una installazione semplice e corretta del dispositivo su tutte le
piattaforme Windows.

ATTENZIONE: Il dispositivo sia pure leggendo il barcode (suono di lettura)
non potra trasferire Il codice al computer se l'installazione dei drivers o
dell’utility di emulazione tastiera sono fatti in modo incompleto o non corretto.
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CARICABATTERIE:

. 5.0 vDC

. Da porta USB

. 350 mAh

. Connettore 2.1 x 5.5 m
. Positivo Centrale

ATTENZIONE: Il prodotto integra una batteria Li-lon da 3.7 V. ad alta capacita.

Usare esclusivamente il cavetto a corredo per caricare con sicurezza la batteria.

L’eventuale uso di un caricabatterie diverso da quello in dotazione o I'inserimento
anche istantaneo di una alimentazione non conforme potrebbe danneggiare in modo
permanente il prodotto, oltre a comportare la decadenza immediata della garanzia.
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Rugged larer srcanner

www.barcodeyes.com

DART Rf é un lettore Laser di alte
prestazioni con collegamento Radio
progettato per soddisfare ftantissime
applicazioni ove sia necessaria la massima
mobilita nell'ambiente.

Eccellenti le prestazioni di decodifica e
lettura fino a 60 Cm, il lettore puo essere

impostato in emulazione di porta seriale o in
emulazione di fastiera.

Le potenti funzioni di Full Data Editing
consentono troncamenti, preamboli e
postamboli di numerosi caratteri.

E’ uno scanner ergonomico e competitivo
con operazioni di lettura automatiche o
con pulsante.

Specifiche

Profondita: 85 mm
Larghezza: 70 mm

Altezza:150 mm Simbologie \\\\
Peso: 140 g. UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN Add on, Code 39 “Qq
standard, Code 39 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2/5 8 1 5
Code 128,Code 93, Standard 2/5, Code 11, MSI, Code 32 4
EAN-128, ISBN, Farmaceutico ltaliano code 32
Caricabatterie: 5 V. DC (o da USB)

Tipo Radio: 433.92 MHz

Interfacce Portata: fino a 20 mt. portata ottica
USB Emulazione COM, Emulazione Tastiera Indicatore di lettura: Led, buzzer
Ambientali
Caratteristiche di lettura ) B .
Temperatura Operativa: da 0° a 50
Sorgente di Luce: Diodo Laser 650 nm. Temperatura di conservazione: da -20° a 70°
Profondita di campo: da 0 a 60 Cm. Umidita: da 20% da 95% RH (non condensata)

Scansioni: 200 Scan/Sec
Risoluzione: 4 mil
Contrasto: 40% @ UPC / EAN 100%
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- Significato delle segnalazioni Acustiche / Ottiche

Dart RF utilizza segnali acustici e ottici per indicaree gli stati e le funzioni , si prega di
impararne il significato come descritto di seguito :

Accensione:
Premere il grilletto, quindi rilasciare il grilletto , si sentira un suono modulato, un led lampeg-
gera in Blu e il Dart sara acceso

Scansione valida di un codice a barre :
Quando il Dart legge con successo un codice a barre, il LED superiore lampeggia una
volta in Blu e un singolo tono viene emesso .

Stand by :

Dopo poco tempo di non utilizzo, il Dart va in stand by e spegne I'elettronica interna per
risparmiare corrente della batteria. Per accenderlo di nuovo procedere come al punto 1.

Il lettore dopo il suono di avvio sara di nuovo pronto a leggere senza ulteriori azioni.

Ricarica della batteria :

Collegando I'apposito cavetto USB nel connettore inferiore il Dart entrera in modalita di ricari-
ca. Durante la carica della batteria il LED sotto al manico sara sempre rosso.

Una volta che il led rosso si spegnera anche se il connettore di alimentazione rimarra
collegato, significhera che la batteria & completamente carica .

Il lettore puo lavorare anche durante la carica della batteria, questo pero determinera un tem-
po di ricarica maggiore.

ATTENZIONE: per tutte le impostazioni della “decodifica” fare riferimento al
manuale di programmazione del decoder interno, in dotazione nel CD a corredo.
Eventuali impostazioni non corrette effettuate sul manuale di decodifica potrebbero
portare alla mancata comunicazione tra lettore e ricevitore. In tal caso effettuare
comunque la procedura di reset sottostante, per poter ripristinare | valori di fabbrica
del prodotto.

Procedura di Reset (leggere in sequenza i codici sottostanti)

LN
1

LT
2
L

3
RNALTR TR
4
UM
5
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- Possibili configurazioni del sistema

Il sistema supporta varie configurazioni per poter installare ed utilizzare piu lettori operanto
nello stesso ambiente o nelle vicinanze.

f&:anner
f ID N° 1
1) Un ricevitore con molti scanner: Lasciare il

o Scanner 1 ricevitore con ID “Zero” ed assegnare ad ogni
REERAT :H||||||||||u D2 scanner un numero ID diverso.

V\N Scanner
IDN°3

11D N
Receiver H“““ %:?\‘rln?r L . . ]
2) Molti ricevitori, ognuno con il suo scanner:
11 Assegnare ad ogni scanner e ad ogni ricevitore
Receiver Eﬂ“““““u f |SC?\|aner Z un numero ID diverso “a coppie”.
11D N°3
Receiver g:: [[[[[ o] f Soanner
11D N°1
Receiver Eﬁ"““““u “
11D N°2 3) Molti ricevitori, che ricevono lo stesso scan-
Receiver .;ﬁ||||||||||u Seger ner: Assegnare ad ogni ricevitore un numero ID
3 diverso e lasciare lo scanner con numero id
“Zero”

lIDN°3 A{
Receiver €[ o]

Usare i codici delle pagine successive per personalizzare gli ID dei lettori e dei ricevitori.

ATTENZIONE: Assegnando numeri diversi tra Scanner e Ricevitore questi
smetteranno di comunicare tra loro, divenendo diversi | rispettivi canali.

Per ripristinare il collegamento: Prima di tutto riportare lo scanner ai

paramentri di Default con 'apposita procedura alla pagina precedente, poi
riportare il ricevitore all’ID “Zero”.
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- Configurazione del prodotto

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL LETTORE

*!u.ﬁ.* *!1}.,* *!2_&*

*!3.&* *!4_&* *!5""*

*!ﬁ_ﬁ,* *!?h* *!BA*

*!g_ﬁ,*

Trasmetti ID attuale del trasmettitore

! R *
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- Configurazione del prodotto

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL RICEVITORE

i LA + s

* 3 L qn + B

G L s gne

g

AGGIUNGI IL NUMERO DEL LETTORE Al DATI
AGGIUNGI NON AGG.*

T i e

SE S| SELEZIONA “AGGIUNGI” IL NUMERO IDENTIFICATIVO DEL LETTORE VERRA’ AGGIUNTO COME ULTIMO CARATTERE DEI DATI.

Trasmetti ID attuale del Ricevitore
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- Installazione dei driver e del software

PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE DEL DRIVER:

Inserire la chiavetta (Ricevitore) in dotazione ed attendere che il sistema ope-
rativo richieda I'installazione del driver. In alcuni casi questo potrebbe non av-
venire pertanto se cosi fosse, procedere comunque come segue.

L’esempio seguente mostra lI'installazione su un sistema operativo Windows
8.1 ma il prodotto & assolutamente retro compatibile con tutte le versioni pre-
cedenti di Windows a partire da XP seguendo la procedura illustrata allo stes-
so modo. In tal caso la grafica di alcune schermate potrebbe essere legger-
mente diversa.
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Impostazioni

Pannello di controllo
Personalizza
Info del PC

Guida

0] —| _d

% | C

Nen Nessun Nen
disponibile  altoparlante  disponibile

2 O

Notifiche Arresta Tastiera

Modifica impostazioni PC

B a o a
Dopo aver inserito la chiavetta aprire pannello di controllo

T @ » Pannello di controllo » v & Cerca nel Pannello di controllo 2

Modifica le impostazioni del computer Visualizza per:  Categeria =

iy Sistema e sicurezza
3 Rivedi lo stato del ¢ uter
Salva copie di backy Sistema e sicurezza
Trova e rischvi probl Visualizza e modifica lo stato del

sistema e della protezione, esegue il

Rete e Internet| backup eil ripristino di file
& Connetti a Internet
&R, Visualizza attivita e

Account utente e Family Safety
'}51' Cambia tipe di account
r&p Imposta Family 5afety per qualsiasi utente

Aspetto e personalizzazione
Cambia tema

Cambia lo sfondo del desktop
Muodifica risoluzione dello schermo

impostazieni del sistema, aggiorna il
computer, visualizza la RAM e la
velocita del processore, controlla il
firewall e altro.

Scegli gruppo hem

- Orologio e opzioni internazionali
Hardware e suoni Aggiungi una lingua

% Visualizza dispositivi e stampanti / Cambia metodi di input
Aggiungi un dispositivo Cambia data, ora o formato dei numeri

E—7 Programmi Accessibilita
h ‘Aj Disinstalla un programma

Impostazioni automatiche

Ottimizza visualizzazione

Selezionare Sistema e Sicurezza
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@ - 1 % » Pannello di controllo » Sistema e sicurezza » v & Cerca nel Pannello di controllo @
~
Pagina iniziale Pannello di s
S ? Centro operativo s .
Controlla lo stato del computer e risolvi i problemi
® Sistema e sicurezza @ Medifica le impostazicni di Controlle dell'account utente
Bete eintamet Risoluzione dei problemi comuni relativi al computer
Hardware e suoni ‘ Windows Firewall
P . Controlla stato del firewall | Consenti app attraverse Windows Firewall
rogrammi
Account utente e Family Safety @I Sistema
A : Visualizza guantitd di RAM e velocitd del processore @ Consenti accesso remoto
spetto e personalizzazione 15
Awvia| distema : . del computer
Orologio e opzioni Visualizza le informazioni sul
internazionali Win{ computer e modifica le impostazioni
Accessibilita & Attival PEF I'har.dw.are, e prestazioni e le Controlla aggiornamenti
connessioni remote. : : :
Install cronelegia aggiornamenti
\@ Opzioni risparmio energia
Richiedi password alla riattivazione del computer
Cambia comportamento dei pulsanti di alimentazione
Modifica impostazicni di sospensione del computer
lw‘- Cronologia file
. \_) Salva copie di backup deifile con Cronologiafile | Ripristina file con Cronelegia file
g Spazi di archiviazione
Gestisci spazi di archiviaziene
[ﬁ Cartelle di lavoro
A Gestisci Cartelle di lavoro
2 Aggiunta di funzionalita a Windows 8.1
Seguire per Sistema...
x
@ * 1 (8, Pannellodicontrollo » Sistema esicurezza b Sistema v O Cerca nel Pannello di controllo @

Pagina iniziale Pannello di

controllo Visualizza informazioni di base relative al computer

'@' Gestione dispositivi Heions Windows

@ Impostazioni di conne indows Sl conibng -- " P
remota 2013 Microsoft Corporation. Tutti i WI n OWS ) 8
diritti riservati. ..
@ Protezione sistema ™

Ancora pit funzionalitad con una nuova

| Apapas
@ e Sl edizione di Windows

avanzate
Sistema
Processore: Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz 3.20 GHz
Mernoria installata (RAM): 2,00 GB (1,88 GB utilizzabile)
Tipo sistema: Sistema operativo a 64 bit, processore basato su x64 -
Penna e tocco: Messun input penna o tocco disponibile per questo mS’
schermo
Informazioni OEM
Sito Web: Supperto tecnice
Impostazioni relative a nome computer, dominio e gruppo di lavoro
MNome computer: MSI |@Cambia
Vedere anche MNome completo computer: MSI impostazioni
Centro operativo Descrizione computer:
Windows Update Gruppo di lavoro: WORKGROUP

0~

Quindi Gestione Dispositivi

DART RF_QG_IT 2015 © Copyright BARCODEYES 2015-2016



BARCODE

File Azione Visualizza ?

&< [ Hrml e

4 [[5 Altri dispositivi
i MCP2221 USB-I2C/UART Combo
» e Code di stampa

> /% Computer

» % Controller audio, video e giochi

1 €& Controller di archiviazione

1> @ Controller IDE ATA/ATAPI

[ 5 Controller USB (Universal Serial Bus)
i (M Dispositivi di sistema

;> BB Dispositivi portatili

b |I Dispositivi software

» @ Firmware

B % Human Interface Device (HID)

b a Mouse e altri dispositivi di puntamento
» [ Processori

1+ & Schede direte

& M Schede video

» B Schermi

&= Tastiere

b g Unita disco

Nella lista dovrebbe comparire il dispositivo indicato, con il tasto destro del Mouse selezionare
aggiorna driver...

Specificare la modalita di ricerca del driver.

= Cerca automaticamente un driver aggiornato
Verra eseguita automaticamente la ricerca nel computer e su Internet dei driver
piu aggiornati per il dispositivo, a meno che questa funzionalita non sia stata
disattivata nelle impostazioni di installazione del dispositivo.

< Cerca il software del driver nel computer
Il software del driver verra individuato e installato manualmente.

Selezionare la seconda opzione
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= Gestione dispositivi - o lEm .
File Azione Visualizza 7
s | m D Hml & RS
aw < —
4 ]ED Al i .
[E ® U Aggiomamento software driver - MCP2221 USB-12C/UART Combo TE
] Ce =
> M C |
b Ce Cerca driver nel computer c
e L]
C
i LB‘ C: Specificare il percorso in cui cercare i dri
> (M D | EADriver USB\x64
» E Di £ ) b g Data (D)
> [ Di [¥] Includi sottocartelle 4 o, Disco rimovibile (E9)
> 3 Fi . Cordless Scanner |
> U H 4 ). Driver USB
> M & 64
] Pr
> &P Sc < Scegli manualmente da u & 86
> B Se computer ) di Output
» W Se Nell'elenco verranno visualizzati i b [l Raccolte
=N} driver della stessa categoria del di b % Rete
=L
Cartella; %64

Selezionare la cartella del CD nella quale risiedono i drivers (X64 per i sistemi a 64 bit e X86
per quelli a 32 bit) quindi confermare con OK

Il driver é stato aggiornato correttamente
Installazione del driver completata per il dispositivo:

USB Serial Port

Dopo alcuni istanti di installazione il sistema confermera di aver installato il nuovo componente
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File Azione Visualizza ?
e | m|E Hm| & R %S
4 g5 MSI

» s Code di stampa

;> |M& Computer

i % Controller audio, video e giochi

1 €& Controller di archiviazione

I» g Controller IDE ATA/ATAP|

I» “ Controller USB (Universal Serial Bus)
i (M Dispositivi di sistema

.- BB Dispositivi portatili

» [ Dispositivi software

» B Firmware

[ % Human Interface Device (HID)

I B Mouse e altri dispositivi di puntamento

4 "7 Porte (COM e LPTy
[75" USE Serial Por| (COM3) | |
> n Processori

I ¥ Schede direte
B Schede video
i B4 Schermi

b &= Tastiere

b g YUnita disco

Ora nella lista compare una nuova porta seriale, annotate il numero (nel’esempio COM3) poi-
ché sara da questa porta che il lettore trasmettera i dati al PC

La porta seriale generata opera come una vera e propria RS232 trasferendo al
PC i codici letti dallo scanner in formato ASCII testo, con parametri di comuni-
cazione:

. Baud 9600
. Parta None
. Bit di Dati 8
. Bit di Stop 1

La stringa del barcode avra un terminatore “CR”, carattere ASCIl Dec 13
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- Installazione del software Ewedge per Emulazione di Tastiera

Per poter ricevere i dati dal lettore in emulazione di tastiera su qualsiasi campo di testo di una
applicazione, € necessario installare e impostare il driver Ewdge contenuto nel CD ROM

I Output - o IEN
“ Home Condividi Visualizza 0
(-. - 1 v Questo PC » Disco rimovibile (E:) » Output v & Cerca in Output e
¢ Preferiti MNome : Ultima modifica Tipo Dirmensione
B Desktop |9 beepl Audio Wave 12 KB
& Download % comdlg32.ocx Controllo ActiveX 138 KB
&) MediaCloud € Ewedge Applicazione 176 KB
< Risorse recenti % MSCOMM32.0CK Controllo ActiveX 102 KB
%) MSFLXGRD.OCX Controllo ActiveX 239 KB
/8 Questo PC £ setup Applicazione 508 KB
i Desktop
8 Documen e
& Download Ultima modifica
=| Immagini
W Musica
H Video
s O05_Install (C:)
a Data (D)

e Disco rimovibile ()

€ Rete

6 elementi =

Individuare la cartella Ewedge nel CD e avviare il programma SETUP.EXE

£ Setup - Ewedge = K

Welcome to the Ewedge Setup
Wizard
This will install Ewedae version 3.0 on your computer.,

Itis recommended that you dose all other applications before
continuing.

Click Mext to continue, or Cancel to exit Setup.

Mext = Cancel
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Select Destination Location
Where should Ewedge be installed?

‘A Setup will install Ewedge into the following folder.

To continue, dick Next. If you would like to select a different folder, dick Browse.
[C: \Program Files (x86)\Ewedge] | [ Browse...

At least 1,4 MB of free disk space is required.

Confermare tutte le fasi dell’installazione semplicemente con il pulsante NEXT, senza cambiare
alcuna impostazione rispetto a come viene proposta.

Installing
Please wait while Setup installs Ewedge on your computer.

C:\Program Files (x86)\Ewedge'\Ewedge.exe

Attendere il termine dell’installazione...
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>

dows 8.1 con Bing
Build 9600

! 09:52
o~ W= 7]
W ™ = 09/05/2015

Confermate di avviare il programma al termine e una icona a forma di pistola comparira nella
barra di windows, apritela con un click del mouse.

= Gestione dispositivi

File Azione \Visualizza 7

e« @ E HE 8 eSS

< BARCODEYES RFWedge - ©

4 g5 MSI
. o= Code di stampa Date Time
» 4 Controller audio, video e giochi
. . AT Com Port Intercharacter delay mSec.
» €5 Controller di archiviazione
. g Controller IDE ATA/ATAPI 1L =

> ' Controller USE (Universal Serial Bus)
g B e ...
- W Dispositivi portatili

> || Dispositivi software

2 Prefix Repeated wu barcodeyes.com
> ; Firmware

s &_‘6 Human Interface Device (HID) |n0ne j |D j %ﬁ'ﬁ%
> }El, Mouse e altri dispositivi di puntamento Terminator 1 Repeated
4 7 Porte (COM e LPT) [EntERr =] [t <] =
["= USB Serial Port (COM3)| ) @l

. D F—— Terminator 2 Repeated @

» ¥ Schede di rete |none j |D j Quit

» Ml Schede video

» B Schermi

» 2 Tastiere

> a Unita disco

Iniziate le impostazioni del driver Ewdge facendo corrispondere il numero della ComPort con
quello della porta seriale precedentemente creata nella procedura di installazione dei drivers.
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¢ BARCODEYES RF Wedge - U

Date Tirne
09-05-2015 09:51:2

Com Port |ntercharacter delay mSec.
¥ Beep  |ERNN_ ~ |1':' ﬂ
Last Barcode
Prefix Repeated wiw harcodeyes.com
|nu:une j |EI j %m
T erminator 1 Fepeated
HENTER} | [1 ~] @}
T erminator 2 Fepeated Q
|none = S Quit

o Beep: Emette un suono (se il PC ha gli altoparlanti e il volume impostato) che permette
di accertare la ricezione del codice trasmesso da lettore.

. Com Port: Porta seriale generata all’installazione dei Driver (deve corrispondere).

o Intercharacter Delay: Imposta un ritardo intercarattere per applicazioni o computer piu
datati che hanno necessita di un trasmissione piu lenta

o Prefix: Si pud aggiungere un tasto prefisso (uno dei pulsanti speciali della tastiera) prima
della trasmissione del codice a barre letto Repeated: Ripetuto X volte

. Terminator1: Si pud aggiungere un tasto terminatore (uno dei pulsanti speciali della ta-
stiera) dopo la trasmissione del codice a barre letto (generalmente l'invio) Repeated: Ri-
petuto X volte

o Terminator2: Si pud aggiungere un secondo tasto terminatore (uno dei pulsanti speciali
della tastiera) dopo la trasmissione del codice a barre letto Repeated: Ripetuto X volte

Il programma permette 'emulazione di tastiera solo quando & chiuso a ICONA nella barra di
Windows, pertanto una volta effettuate le impostazioni riducetelo a icona per poter iniziare a
lavorare con il lettore.

ATTENZIONE: Chiudendo il programma con la croce o con il pulsante QUIT il servizio di emu-
lazione tastiera sara terminato e per poter ottenere di nuovo i dati dal lettore dovra essere riav-
viato dal menu programmi.

Il programma mantiene le impostazioni effettuate finche queste non verranno volontariamente
modificate di nuovo dall’'utente.

Ad ogni avvio di windows il programma partira automaticamente garantendo I'immediato utiliz-
zo del lettore senza necessita di ulteriori operazioni da parte dell'utente.
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Certifications :

C€ FE HoHSs

Supporto :

ASSISTENZA
\‘99 450 za

Email: info@barcodeyes.com
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BARCODEYES INTERNATIONAL

Via Denzlingen, 10
06062 - Citta della Pieve (PG) ITALIA

Tel. +39-0578-299685
Fax +39-0578-299810

Internet: http:/www.barcodeyes.com

Email: info@barcodeyes.com

800 943 278]

All trademarks belong to their respective owners

All data are purely indicative and may change at any time without notice.
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