
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LETTORE BARCODE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUALE UTENTE 
 
V  2.1 EN 
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INSTALLAZIONE LETTORE 

 

 

 
Connessione PS-2  

 

 

 

 

 

 

 
Connessione RS-232 (Necessita di alimentatore 5V) 
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INSTALLAZIONE LETTORE 

 

 

 

 

 

Connessione USB  
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COME USARE IL MANUALE  
 
Per impostare tutte le funzioni del lettore è possibile 
utilizzare il seguentemanuale con dei menu barcone. 
 
Prima di tutto si deve entrare in modo 
programmazione quindi, eseguire la scansione del 
barcone relativo alla funzione desiderata, poi uscire 
dal modo programmazione. 
 
 La procedura generale è la seguente: 
 
-1) Leggere il  barcode “PROGRAMMAZIONE" 
-2) Leggere  uno o più parametri 
-3) Leggere il  barcode  "FINE PROGRAMMAZIONE" 
 
 
 
 
(nota) 
I codici 2 / 5 come gli ADD-ON degli EAN/UPC sono 
considerati insicuri, pertanto disabilitati in modalità 
default. 
Per evitare errori di lettura sui codici 2/5 si 
suggerisce di impostare la lunghezza di lettura fissa. 
 
Di seguito la procedura corretta: 
-1) Leggere il  barcode “PROGRAMMAZIONE" 
-2) Leggere in barcode "LUNGHEZZA FISSA" 
-3) Leggere il  barcode  "FINE PROGRAMMAZIONE" 
 
I primi due codici a barre 2 / 5 letti saranno 
memorizzati come valori di lunghezza fissa. 
 
La seguente procedura disattiva quella di cui sopra: 
-1) Leggere il  barcode “PROGRAMMAZIONE" 
-2) Leggere in barcode "LUNGHEZZA FISSA OFF" 
-3) Leggere il  barcode  "FINE PROGRAMMAZIONE" 
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IMPOSTAZIONI COMPLESSE 
 
 
 
Imposta lunghezza MIN / MAX barcode: 
-1) Leggere il barcode “PROGRAMMAZIONE” 
-2) Leggere il barcode “IMPOSTA MAX&MIN” 
-3) Leggere il barcode (i2/5, 39,… etc…) 
-4) Leggere il barcode “MAX” or “MIN” (max or min) 
-5) Leggere 2 cifre dalla tabella ASCII (fine manuale) 
-6) Leggere il barcode “IMPOSTA MAX&MIN” 
-7) Leggere il barcode “FINE PROGRAMMAZIONE” 
 
 
 
 
Imposta PREAMBOLI/POSTAMBOLI 
-1) Leggere il barcode “PROGRAMMAZIONE” 
-2) Leggere il barcode “PREAMBOLO o POSTAMBOLO” 

-3) Leggere Fiona 16 caratteri dalla tabella ASCII 
-4) Leggere il barcode “PREAMBOLO o POSTAMBOLO” 

-5) Leggere il barcode “FINE PROGRAMMAZIONE” 
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PRODOTTI COMPATIBILI CON QUESTO MANUALE 
 
 
 
 
 
Questo manuale può essere usato per impostare il 
decoder dei seguenti prodotti BARCODEYES: 
 
 
 
 
 
 
 
- FORCE (CCD SCANNER) 
 
- ROCK (LASER SCANNER) 
 
- THUNDER (PORTABLE TERMINAL) 
 
 
 
- Altri modelli futuri… 
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IMPOSTAZIONE PARAMETRI 
ENTRATA / USCITA PROGRAMMAZIONE (DEFAULT) 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE 
 

 
 
 
RITORNA DEFAULT 

 
 
 
 

FINE PROGRAMMAZIONE 

 
 
 

 
DISABILITA VEDI VERS. 

 
 
 
 
 
ABILITA VEDI VERS. 
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SELEZIONE INTERFACCIA 
SELEZIONE INTERFACCIA 
 
 
 

EMULAZIONE TASTIERA* 

 
 
 
PC/AT 

 
 
 

PS/2 
 
 

 
RS-232 SERIALE 

 
 
 
RS-232 A EM. TAST 
 
 
 
EMULAZIONE PENNA 

 
 
 
OCIA 
 
 
 
Emulazione penna in 
Code-39 
 
 
Emulazione penna come  EAN. 
Leggere questo codice quindi 
leggere 1 o 2 o 3 dalla tabella 
ASCII per selezionare il modo 
desiderato: AUTO, EAN8 o EAN13 
Quindi leggere ancora questo 
codice. 
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SIMBOLOGIE BARCODE 
SELEZIONE SIMBOLOGIE 
 
 

 
CODE-39 Disabilitato 
 
 
CODE-39 Abilitato* 

 
 

Usa FULL ASCII CODE-39* 

 
 

Usa STANDARD CODE-39 

 
 
CODE-128 Disabilitato 
 
 
CODE-128 Abilitato* 
 
 
CODE-93 Disabilitato 
 
 
CODE-93 Abilitato* 
 
 
CODE-32 Abilitato 
 
 
CODE-32 Disabilitato* 
 
 
ISBN Disabilitato* 
 
 
ISBN Abilitato 
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Impostazione simbologia (I 2/5) 
 
 
 

I 2/5 Disabilitato 
 
 
 
I 2/5 Abilitato* 

 
 
 

Lunghezza fissa ON* 
 
 

 
Lunghezza fissa OFF 

 
 
 
Elimina 1a cifra 
 
 
 
Elimina ultima cifra 

 
 
 
Trasmetti intero codice* 
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Impostazione simbologia (CODE 128) 
 
 

 
EAN-128 Disabilitato* 
 
 
 
EAN-128 Abilitato 

 
 
 

Imposta separatore 
 
 

 
CHECK DIGIT Disabilitato 

 
 
 
CHECK DIGIT Abilitato* 
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Impostazione simbologia (S 2/5) 
 
 
 

S 2/5 Disabilitato 
 
 
 
S 2/5 Abilitato * 

 
 
 

Lunghezza fissa ON* 
 
 

 
Lunghezza fissa OFF 

 
 
 
Aggiungi CHK-DIGIT 
 
 
 
Verifica CHK-DIGIT 

 
 
 
Elimina CHK-DIGIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 12 

Impostazione simbologia (UPC-A) 
 
 
 

UPC-A  Disabilitato 
 
 
 
UPC-A Abilitato * 

 
 
 

Trasmetti 1a cifra* 
 
 

 
Elimina 1a cifra 

 
 
 
Trasmetti CHK-DIGIT* 
 
 
 
Elimina CHK-DIGIT 
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Impostazione simbologia (UPC-E) 
 
 
 

UPC-E  Disabilitato 
 
 
 
UPC-E Abilitato * 

 
 
 

Trasmetti 1a cifra* 
 
 

 
Elimina 1a cifra 

 
 
 
Trasmetti CHK-DIGIT* 
 
 
 
Elimina CHK-DIGIT 

 
 
 
Abilita ZERO EXP. 
 
 
 
Disabilita ZERO EXP.* 
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Impostazione simbologia (EAN-8) 
 
 
..7M 

EAN-8  Disabilitato 
 
 
 
EAN-8 Abilitato * 

 
 
 

Trasmetti 1a cifra* 
 
 

 
Elimina 1a cifra 

 
 
 
Trasmetti CHK-DIGIT* 
 
 
 
Elimina CHK-DIGIT 
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Impostazione simbologia (EAN-13) 
 
 
 

EAN-13  Disabilitato 
 
 
 
EAN-13 Abilitato * 

 
 
 

Trasmetti 1a cifra* 
 
 

 
Elimina 1a cifra 

 
 
 
Trasmetti CHK-DIGIT* 
 
 
 
Elimina CHK-DIGIT 
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Impostazione simbologia (EAN/UPC ADD ON) 
 
 
 

Add ON 2 Disabilitato* 
 
 
 
Add ON 2 Abilitato 
 

 
 

Add ON 5 Disabilitato* 
 
 

 
Add ON 5 Abilitato 

 
 
 
Separatore spazio ON 
 
 
 
Separatore spazio OFF 

 
 
Trasmetti se presente 
 
 
 
Decodifica se presente 
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Impostazione simbologia (CODABAR) 
 
 
 

CODABAR  Disabilitato 
 
 
 
CODABAR Abilitato* 

 
 
 

Trasmetti START/STOP * 
 
 

 
Elimina START/STOP 
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Impostazione simbologia (MSI) 
 
 
 

MSI  Disabilitato 
 
 
 
MSI Abilitato* 

 
 
 

Doppio MOD 10 
 
 

 
MOD 11 e  MOD 10 

 
 
 
Solo MOD 10 
 
 
 
Trasmetti CHK 
 
 
Elimina CHK* 
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Impostazione simbologia (CODE-11) 
 
 
 

CODE-11  Disabilitato 
 
 
 
CODE-11 Abilitato* 

 
 
 

Un CHECK DIGIT 
 
 

 
Due CHECK DIGITS 

 
 
 
Trasmetti CHK 
 
 
Elimina CHK* 
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RS-232 PARAMETRI DI COMUNICAZIONE  
Baud Rate 
 
 
 

300 
 
 
 
1200 

 
 
 

2400 
 
 

 
4800 

 
 
 
9600 
 
 
 
19200* 
 
 
38400 
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Parity 
 
 

EVEN 
 
 
 
ODD 

 
 
 

MARK 
 
 

 
SPACE 

 
 
 
NONE 

 
 
Data Bits 
 
 

7 BITS* 
 
 
 
8 BITS* 
 

 
ACK/NACK protocol 
 
 

OFF* 
 
 
 
ON 
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RS-232 Parametri addizionali 
 
 

CTS/RTS Disabilitato* 
 
 
 
CTS/RTS Abilitato 

 
 
 

RS-485 Abilitato 
 
 

 
RS-485 Disabilitato* 

 
 
 
LRC Abilitato 
 
 
 
LRC Disabilitato* 
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PARAMETRI MODO RS-232 a KBD-WEDGE  
Modi di conversione RS232 a KW 
 
 

Modo Contatore abilitato* 
 
 
Imposta Contatore 

   (01/99 DEFAULT-15) 
 

 
 
Modo CODE Abilitato 
 

 
Imposta CODE 

   (ASCII CODE 01/7F) 
 

 
 
Passa Terminatore 
 
 
 
Tronca Terminatore 
 
 

FORMATO DATI 
Terminatori 
 
 

ENTER (CR+LF)* 
 
 
FIELD-EXIT (CR) 

    
 

RETURN (LF) 
 

 
Nessun Terminatore 
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Identificativo codici 
 
 

Nessuno* 
 
 
 
Personalizzato 

 
 
 

DEFAULT 
 

 
 
Lunghezza dati 
 
 

Escludi* 
 
 
 
Includi 
 

 
Preamboli / Postamboli 
 
 

PREAMBOLO 
 
 
 
POSTAMBOLO 
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Definisci Identificativo codici personalizzato 
 
 
 

Seleziona Codice 
 
 
 
CODE-39 FULL ASCII 
 

 
 

CODE-39 STANDARD 
 
 

 
EAN-13 

 
 
 
UPC-A 
 
 
 
EAN-8 
 
 
UPC-E 
 
 
 
I 2/5 
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Definisci Identificativo codici personalizzato 
 
 
 

CODABAR 
 
 
 
CODE-128 
 

 
 

CODE-93 
 
 

 
S 2/5 

 
 
 
MSI 
 
 
 
CODE-11 
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Formato dati personalizzato 
 
 
 

Troncamento 
 
 
 
Da sinistra 
 

 
 

Da destra 
 

Leggere Troncamento, leggere Sinistra o Destra, 
quindi leggere 2 cifre dalla tabella ASCII per 
selezionare la lunghezza voluta e leggere di nuovo 
Sinistra o Destra. 

 
 

 
Abilita formato personal. 

   (Abilita le impostazioni fatte) 

 
 
Disabilita formato personal.* 
(Disabilita le impostazioni fatte) 

 
 
Disabilita Selezione parziale* 
 (Disabilita la funzione seguente) 

 
 
 
 
Selezione parziale 
 

Leggere Selezione parziale, leggere 2 cifre dalla 
tabella ASCII per impostare la posizione di partenza, 
Leggere il carattere “.” Quindi altri 2 caratteri per 
impostare la lunghezza. Chiudere la procedura 
leggendo di nuovo Selezione parziale. 
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FUNZIONI LETTORE 
Tempo massimo di lettura 
 
 
 

Nessuno* 
 
 
 
Corto 
 

 
 

Medio 
 
 

 
Lungo 
 
 

 
 
Sicurezza di lettura 

          (ridondanza di decodifica)  
 
Leggere Sicurezza di lettura quindi leggere 1 o 2 o 3 
dalla tabella ASCII per impostare quante decodifiche 
valide deve fare il lettore al fine di considerare valido 
il codice. Leggere di nuovo questo codice per 
concludere l’impostazione. 
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Beep Tone on decoding 
 
 

Nessuno 
 
 
 
Basso 

 
 
 

Medio* 
 
 

 
Alto 

 
 

 
 
Modalità di lettura 
 
 

Pulsante* 
 
 
 
 
Continua controllata 
Sempre in lettura 
(blocca lo stesso codice se 
letto consecutivamente) 
 

 
Continua 
Sempre in lettura 
(Stand by dopo 5 Min.) 
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Ritardo intercarattere 
 
 
 

1 ms * 
 
 
 
5 ms  
 

 
 

10 ms  
 
 

 
20 ms  

 
 
 
50 ms  
 
 
 
100 ms  
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Ritardo interlettura 
 
 
 

Nessuno* 
 
 
 
50 ms  
 

 
 

200 ms  
 
 

 
500 ms  

 
 
 
1 sec  
 
 
 
2 sec  
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KBD-WEDGE  PARAMETERS 
Codici Funzione 
 
 

OFF 
 
 
 
ON* 

 
 
 
 
Maiuscolo / Minuscolo 
 
 

Minuscolo 
 
 
 
Maiuscolo* 
 

 
 
 
Emulazione Num-Lock 
 
 

OFF* 
 
 
 
ON 
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Linguaggio Tastiera 
 
 
 

AMERICANA* 
 
 
 
INGLESE 
 

 
 

SVIZZERA 
 
 

 
SVEDESE 

 
 
 
SPAGNOLA 
 
 
 
NORVEGESE 
 
 
ITALIANA 
 
 
 
TEDESCA 

 
 
 
FRANCESE 
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PARAMETRI DI LUNGHEZZA DEI CODICI 
Lunghezza fissa dei codici (MIN e MAX) 
 
 
 

Imposta MAX&MIN 
 
 
CODE-39 (1-64) 

 
 

I 2/5 (4-64) 
 

 
S 2/5 (4-64) 

 
 
CODE-128 (4-64) 
 
 
MSI (4-16) 

 
 
CODE-93 (4-64) 
 
 
CODE-11 (4-64) 

 
 
CODABAR (4-64) 
 
 
MAX ( MM ) 
 
 
MIN ( NN ) 
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TABELLA ASCII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!

"

#

,

&

(

)

*

'

$

+

-

.

/

0

1

2

3

4

%
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ASCII TABLE 
 
= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

6

7

8

9

5

:

;

<

=

>

?
J
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ASCII TABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

U
'
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ASCII TABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

k v
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ASCII TABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

w

x

y

z

{

|

}

~

DEL

NUL

STX

ETX

EOT

ENQ

ACK

BEL

BS

HT

LF

VT

FFSOH
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ASCII TABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CR

SO

SI

DLE

DC1

DC2

DC3

DC4

NAK

SYN

CAN

EM

SUB

ESC

FS

RS

US

SP

GS

ETB
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ASCII TABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

HOME

END

CURSOR RIGHT

CURSOR LEFT

CURSOR UP

CURSOR DOWN

PAGE UP

PAGE DOWN

TAB

BACK TAB

ESC

ENTER

RIGHT CTRL
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http://www.barcodeyes.it 


