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RIC-200

Gestione Accessi V. 1.1.0

Il modo piu semplice, economico e professionale
per gestire gli accessi a palestre, club, centri fithess, aziende, etc...
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FUNZIONI PRINCIPALI

Il programma consente di creare un semplice sistema di gestione
accessi su uno o piu passaggi (porte automatiche, barriere, tornelli,
etc...) controllate dal terminale intelligente RIC-200.

Gli accessi sono regolati dalle autorizzazioni fornite agli utenti registrati
su un database e in possesso di titoli (TAG o CARD) in corso di validita
al momento del passaggio.

Il sistema di controllo pu6 lavorare in background senza la necessita di
dedicare un PC per l'uso specifico, i passaggi possono avere riscontri
visivi, acustici (messaggi vocali) personalizzabili, 0 nessuno se si vuole
lavorare in ambienti silenziosi e senza la supervisione di personale
addetto.

| titoli possono essere convalidati “a tempo” (fino alla data di...) o a
numero di transiti, eventuali impostazioni funzionali quali tempo anti-
doppia lettura, temporizzazione dei relay, etc... possono essere
personalizzate con estrema facilita attraverso file testuali di
configurazione.

Tutte le transazioni (abilitate e non, oltre che fraudolente) sono
registrate in un archivio movimenti che puo essere interrogato in tempo
reale e filtrato secondo numerose chiavi, al fine di individuare la
transazione richiesta.

Il database utenti consente inserimenti, modifiche delle abilitazioni

cliente, elenchi con vari ordinamenti, esportazioni dell’archivio, e
stampe di schede e liste, oltre che etichette per mailing.
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FUNZIONI PRINCIPALI

DATABASE UTENTI
i) DATABASECLI V. 2.0

GUIDA / NOTE OPERATIVE

mE) % |

File Trowa Servigio Calcola @
@ DATABASE CLIENTI
- Scheda Trova -Elenchi-
QO = =
: = \ U=
=Q = A
Muowvo Modifica Scheda Mome || [i. Altabetico
g - csv_ CSV_ 7 E@
3 @ A 1 ,{‘dﬁ*--—-ﬂf
= - L]
Elimina Espora archivio Lista alfanurm. Lista nurm. Mumerica

Innanzitutto nella sezione “Database Utenti” é indispensabile creare un archivio
clienti ove per ogni utente & possibile creare una scheda con tutti i dati anagrafici,
ove nella sezione accessi potremo inserire o il numero di accessi consentiti, che
verranno scalati uno ad uno per ogni passaggio effettuato, oppure una validita di

carta senza limitazioni numeriche di accesso.

Modifica

-

enres

| Cliente [Cognome & Nome

| Clierte [Cognome & Home

]? |GIHHNETTI ALBERTD

]ﬁ |THDDEI ROMOLD

Indirizzo

lIndirizza

JUIH UIMODRONE, 12

]um GENOVA,12

[t [Cer . [Ci= CaF Fr.
JRI]MH |m1927 JRM ‘nunn 86191 JRM
CrEss Cress|
15 ‘D18—E12|—2315
[Teleforo [Humero carta T aleforin M urnero carta
14563’45631! Il-]lﬁ BB6LEF225 Lha3456345 B181FBEAE1F B
WBiccessi Effettuati [Relay 1A coess Effettuati [Relay
L 2 13 2
9 0 @ 9 0 @
— —
Salva Cancella Uscita Salva Cancella Iscita

Affinché il programma riconosca le 2 modalita, la prima sara scritta in formato
numerico, ad esempio “15” permettera 15 accessi, mentre in formato data sara

necessario anteporre la lettera “D” di fronte alla data per esteso, ad esempio
D18-02-2015 permettera I’accesso fino alle 24 del 18 Febbraio 2015.
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La casella Numero carta dovra contenere i 12 caratteri alfanumerici della card o tag
dell’utente, la casella Relay il rele (1 o 2) della porta (tornello o barriera) a cui e
assegnato e nella casella accessi effettuati, il numero di passaggi fino al momento
attuale, che possono essere anche azzerati in caso di necessita statistiche del

gestore.

Il programma contiene anche numerose opportunita per ricercare utenti, tramite
ricerca testuale per nome, liste numeriche o alfabetiche, ed elenchi ordinabili per
numero progressivo di cliente o per ordine alfabetico, oltre alla possibilita di filtrare

per citta.

GUIDA / NOTE OPERATIVE

Elenco in Ordine Alfabetico

Totale Hecords: &5

Stampa

Etichette

(@
=

Uscita

Cognome e Home Accessi Telefono N Carta H.C1
GASPARODTTI GIULIO D16-81-2815 8577524234 6ABB49BYLG BF 7 86083
GIANHETTI ALBERTO a 456345634 BY418864EF925 aaa7
ROSSI FRAHCESCO D17-12-20814 B578299685 6AAB49DED12C aaat
SACRIPANTI REMO D12-12-2815 2345234556 B412364EA3CD aaas
TADDEI ROHOLO D18-81-2815 5463456345 8181FBEAE1FA 8886

Gli elenchi possono essere stampati per mantenere archivi anagrafici cartacei, e
permettono di stampare etichette con indirizzi per effettuare mailing o promozioni o

pubblicita mirate verso i clienti.

Dalla sezione Elenchi é possibile visualizzare le schede individuali, tramite un
doppio clic sulla riga. La scheda cliente pu6é anche essere stampata all’occorrenza.

Scheda Cliente

1CIiente Cogrome

& Mome

lnam |RI]SSI

FRANCESCD

]I nditizzo

lum GEMELLI,

44

Citta'

CAP

Pr.

PERUGIA

860862

P«ccessi

]D1?—1 2-2814

PG

]T elefono

Mumero carta

185?8299685

6ABB49DED12C

\ccess Effetiuati

28

Cambia Scheda

<3

Stampa Scheda

Etichetta

:Hela_l,l

;]
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Una ulteriore funzione molto utile pu6 essere I'esportazione dell’intero archivio in
formato testuale tramite il tasto “Esporta Archivio”.

Questa funzione permette di creare un file di testo con separatori facilmente
importabile in qualsiasi altro programma (ad esempio Excel) per poter operare
ulteriori elaborazioni che dovessero risultare necessarie.

2] Microsoft Excel - anag. txt
@J File  Modifica Wisualizza  Inserisci  Formato  Strumenti  Dati Finestra 7 Digitare una domanda, ) A e
AR NN BERERES BN e« N TN R AN RS [N WSS A N I IR u§.|§§§|€|évé
A1 - A& Codice
A B | C | D | E | F | B B
1 | Codice Mome Indirizzo Citta Prov Accessi E Relay (
Bl 1 ROSS| FRANMCESCO WA GEMELLI, 44 PERLIGIA PG 20 2
bl d GASPAROTTI GIULIO %A OMERONE, 15 SIEMA =l 150 1
L4 5 SACRIPANTI REMO YA TOMACCIA, 12 MILAND M 21 i
Bl B TADDEI ROMOLO WA GENOWVA1Z RObdA R 13 2
B 7 GIANMNETTI ALBERTD  %IA VIMODROME 12 ROMA R 5 2
i
Bl
5
10
il
B
e
14
[15]
| 16
Kl
18
13| _ | _ | _ |
20 e
W 4 » Mlanag [<] ' EXl]
Pronko Somma=z239
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FUNZIONI PRINCIPALI

CONTROLLO

£ RIC200 Controllo Accessi

[ ata: Ora;
e —_— controller
0e-02-2015 16:34:14 v Audio ]

intelligent

MHaome

MHurmero Cliente Carta

Autonzzazione Parta

Access Bimanent Access Effettuat

=11

b ovirmenti [Itent Uzcita

La finestra di controllo mantiene collegato in tempo reale il controller RIC200
ricevendo le letture delle card degli utenti e autorizzando (o non) I’apertura dei relay
assegnati alle rispettive utenze in funzione del tipo di abbonamento o della
scadenza.

Il sistema funziona anche chiuso ad icona, rimanendo minimizzato nella tray bar di
windows, ma mantenendo il controllo degli accessi.

RICZ00 I:ru:ullu:u Arccessi _
LAE] s wWdli@&=daa B 1657

La spunta sull’opzione AUDIO permette di ricevere segnalazioni acustiche (vocali)
sui passaggi, tale funzione &€ molto utile nel caso in cui si utilizzi la modalita di
lavoro in background, magari se al momento si lavora su un altro programma sul
medesimo PC.
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Al passaggio delle card se la finestra e’ aperta visualizza tutti i dati del cliente in
transito e I'’eventuale validita della card con segnalazione colorata ed acustica
(vocale) se attivata I’opzione AUDIO.

| colori variano dal verde per le carte in corso di validita, al giallo per quelle esistenti
ma non piu valide (accessi terminati o scadute per data) al rosso per i tentativi di
accesso fraudolento con card sconosciute.

Tutti i movimenti segnalati durante le operazioni di controllo vengono memorizzate
nel database dei movimenti con le relative autorizzazioni al momento del transito o
del suo tentativo.

e RIE?DO_Controliﬁ lccésﬁi

Data:

intelligent

| "€ 'RIC200 Controllo Accessi

Accessi Effetiuati

!Zé

Movimenti | Utenti | Iscita

£ RIC200 Controllo Accessi

Ora:? | [

18-01-2015 ' . ;
|| Accessi Rimanenti Accessi Effettuati

%@

Movimenti Utenti ‘ Uscita

Accessi Effettuati

Tramite i pulsanti Movimenti o Utenti é possibile avviare le 2 sezioni di programma
relative, senza dover uscire dal controllo che continuera in tempo reale.
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FUNZIONI PRINCIPALI

MOVIMENTI

177 Movimenti =

[iata: Ora: Righe:

18-01-2015 18:56:42 “
Transazione conetta I Tranzazione non conforme

Mumn. Cliente| Nome Carta| Porta | Data Ora i -
00 IPAMTI REMO 0 EAEAICD 1 18/ 5 =

At
=) E=aunito
Carta Scaduta
oh al o
Carta Scaduta
Carta Scaduta

E zaurito
Carta Scaduta

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

E zaurito

o[ e
R o ] BTN e | IR R B e (=t Srardita LJ

Ordina per;
fs) CED - /
[rata/Ora Mumero Cliente Mome Murmero Carta Parta
—| = @
L : @
Stampa Lista Tutti i Movimenti Data Baze Ltenti Uzcita

La sezione Movimenti € un archivio storico di tutte le transazioni effettuate dal
sistema.
E’ possibile interrogare il database in ogni momento per poter verificare gli accessi

degli utenti, ¢ altrettanto possibile ordinare i movimenti per data/ora, numero
cliente, numero card, nome e porta di accesso.

La colonna finale riporta i colori, gia visti nella sezione controllo, delle transazioni

valide o negate o fraudolente, per avere un immediata percezione della situazione
della validita dei movimenti.

RIC200 V.2.0 2015



m

w GUIDA / NOTE OPERATIVE

Selezionando un nominativo in particolare sara possibile filtrare la visualizzazione
mostrando solo i movimenti effettuati da quell’utente e di nuovo poterli ordinare per
le varie chiavi.

Oltre a questo sara anche possibile stampare la lista per archiviare un eventuale
copia cartacea o per poterla consegnare al cliente su sua richiesta.

m

[ata: Righe:

Ora:
18-01-2015 18:58:41 “

Carta| Porta | Data

ITI REMO
ITIREMO
ITI REMO
ITI REMO

MOVIMENTI

Filkrare i movimenti per Mome SACRIPANTI REMO 7

AMTI REMO

Drata/Ora | Murnera Cliente | Home | MHumero Carta | Paorta
Pt | : @
d s = &
Stampa Lista | Tutti i M ovimenti | Drata Bage Ltenti IJzcita

effettuando la stessa operazione sulle altre colonne del database sara possibile
filtrare la lista per qualsiasi altra chiave ad esempio I’esito, per poter verificare tutti i
tentativi di passaggio con carta scaduta o con numero di accessi esauriti.
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Carta Scaduta
Carta Scaduta
Carta Scaduta
4l Carta Scaduta

Carta Scaduta
Carta Scaduta
Carta Scaduta
Carta Scaduta
Carta Scaduta
Carta Scaduta
i Carta Scaduta

MOVIMENTI

Filtrare i movimenti per Esito Carta Scaduta ?

Carta Scaduta
Carta Scaduta
4 Carta Scaduta

Ordina per:
Data/Ora Mumera Clisnte Mome Mumera Carta Parta
=
] ) —
Stampa Lista Tuthi | Movimenti Data Base Utenti Uscita

Lo stesso sara fattibile per la colonna data se volessimo visualizzare unicamente gli
accessi di un determinato giorno. Con il pulsante Data Base si pu6 entrare nella

sezione utenti.

T Movimenti

mE )

D ata:
08-02-2015

Tra ione cometta

Ora:
17:26:18

Righe:

‘ Transazione non conforme

Movimento sconosciuto

Murn. Cliente| Nome

Carta| Porta | Data Ora Esita i‘

Ordina per:
e\ - 2
Data/Ora Mumera Clisnte Marne Murmera Carta Parta
=
- =
, | =
Stampa Lista Tutti i Mavimenti Data Baze Utenti
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CONFIGURAZIONE
FILE DI CONFIGURAZIONE
Una volta installato il programma la configurazione é stremante semplice e puo

essere effettuata tramite qualsiasi editor di testo, come ad esempio blocco note di
Windows.

ZJ RIC200

Flle  Modifica  Wisualizza  Preferiti  Strumenti 7

@Indietro i = ) ﬁ. /-_-: Cerca || Cartelle -

Indirizzo ..j A ProgrammilRICZ00
F
auko.way € cp_ntrollo (EXE | DataBase.exe
eia EI&

ko

[s-

Operazioni file e cartella

J Crea nuova carkella

@ Pubblica cartella sul Web A CAR . -
d Condividi cartella M esamay EI4 I MQM oY
e
A A STEUNST.LOG
Altre risorse ES B ccaomav B seoway Documenta di testo
N i 4KB
=) Programmi »
(£} Documenti Sy CLIEMTLDAT l T n porta.cfg T mov. bt
z : A gasl | File DAT ans, File diconfigurazione di Micros. . = Documento di testo
[5) Documenti condivisi =k kB iLa 1 KB = &kE

j Risorse del computer
h'._,! Risorse direte

]

i

anag. txk
Documento di kesta
1KE

u

<&

Dettagli

Individuare la cartella di installazione del programma (generalmente
C:\programmi\RIC200) selezionare il file “porta.cfg” con il tasto destro del mouse
selezionare APRI CON e indicare Blocco Note per poterlo aprire.

4\ porta.cfg - Blocco note E]@

File Maodifica Farmata  Misualizza @

|||9||, “96':”:'“
“l“, ||5||:| “_J:'\“

Ptk ppTMA RIGA MUMERD PORTA, BAUDRATE

‘wwwwwERE SECONDA RIGA TIMEOUT DOPPIA LETTURA, tempo relay (in
steq da 100 msec ad esempio 10=1 sec),audio ("aA"=usa audio,
gualsiasi altro walore non usa audio)

Il file presentera due righe all’inizio con parametri contenuti tra apici.
Il formato delle prime 2 righe non deve essere modificato, o meglio si posso
cambiare i valori tra gli apici ma non le virgole o gli apici stessi.
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Il primo parametro indica la porta seriale generata dal driver di installazione del
gontroller RIC200 (visibile nella sezione gestione dispositivi di Windows) )

Gestione periferiche E] @

File Azione Visualizza *

M S 20 & =X

= MARCO A~
- '(a- altre periferiche
EEQ' Controller PCI Simple Communications
_é Camputer
B, Controller audio, video e giochi
Controller IDE ATASATAPT
= Conkroller SC51 e RAID
Controller USE {Universal serial bus)
{8 Human Interface Device (HIDY
") Mouse g altre periferiche di puntamento
=& Periferiche di imaging
_é Petiferiche di sistema
o Porte (COM e LPT)
. Forbadicomunicazione (C0ML)

"7 USE Serial Port (COMS)

B8 Schede direte
@ Schede video

]

r_é Scherrni

2z» Tastiere
age Unitd disco "

R e e e e R e B s

- FH-F- -

Pertanto dovremo riportare il valore tra i primi 2 apici, il valore di 9600 non deve
essere modificato.

La riga seguente riporta 3 importanti parametri:

Il primo é il timeout per le doppie letture da parte dei clienti (per evitare eventuali
errori), o meglio evita che il cliente possa leggere la sua card per piu volte
(ovviamente per errore) in un intervallo molto breve scalando piu di un transito in
un unico passaggio.

Il secondo indica in “decimi di Sec” la temporizzazione del relay del terminale
RIC200, o meglio indicando “10” al passaggio di una card valida il relay si chiudera
per 10 decimi di Sec (quindi 1 sec).

Il terzo indica se si vuole utilizzare o meno (per default) la segnalazione AUDIO nella
fase di controllo se indichiamo “A” avremo l'audio abilitato, ogni altro valore non
abilita 'audio.

Una volta variati i valori secondo le proprie esigenze confermarle con “SALVA” (non
usare salva con nome).
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CONFIGURAZIONE
PERSONALIZZAZIONE
Nel caso in cui si volesse personalizzare il programma o utilizzare i file generati in

programmi esterni, si suggerisce prima di tutto di fare una copia di sicurezza di tutti
i file s contenuti nella cartella per operare poi come segue:

JRIC200
File  Modfica  Wisualizza  Preferiti - Skrumenti 2
@ Indietra = s ? P ' Cerca Cartelle v
Indirizzo I-,j C:\Programmi{RICZ00
Y .
Operazioni file e cartella S M Sitoway € c_ontrollo.exe i DataBase.exe
& ) £id ==l EI~

3 Crea nuova cartella =

3 h (Y n

@ Pubblica cartella sul Web ¥
et Condividi cartella B esamay S non.way

e A
o ) A rs"*’" STEUNST.LOG

Altre risorse £ A scaway B scowav = | Documento ditesto
” Nt TP I =) 4kB
) Programmi e == -
[} Documenti 3 CLIEMTI.DAT l o | porta.cfg r-_- T mowExk

= : s 232] | File DAT 28w M= diconfigurazione di Micras... == | Documentoditesto
() Documenti condivisi =221 7B l'_i».hl 1KB = 1 SkB

j Risorse del camputer

2 . ; = anag.txt

8 Risorse dirste = | Documento ditesto

= LEKE
Dettagl ¥

Il file con estensione WAV sono i file audio che contengono gli avvisi acustici
(vocali) sostituendoli con file che mantengano lo stesso formato e “perfettamente”
lo stesso nome sara possibile cambiare le voci in eventuali suoni o melodie o
addirittura avvisi in lingue diverse.

—J RIC200
File  Modifica  ‘isualizza  Preferiti  Strumenti 7
@ Indigtra = [} ﬁ' - cerea Cartells v
Indirizza | C:\ProgrammilRIC200
" .
Dperazioni file e cartella % B suioway € controllo.exe T DataBase. exe
- ' ia I EIA
2 Nt BE
uj‘ Crea nuova carkella
@ Pubblica cartella sul Web A S L. A
e Condividi cartella "“" Eaay m EI4 Au. NEfLfY
A A r._-“’*’" STRUNST.LOG
Altre risorse * M scawav B scoaway = | Documento ditesto
_ [y [} =] s
|2y Programmi »
[} Documenti =y CLIENTLDAT ! n porta.cfg |"-;’ T mow.bxt
2 aaal | File DAT aas, File diconfigurazione di Micros. . = | Documento ditesto
5y Documenti condivisi 238 | g I ‘IJ 1 KE = S KB
| - =_J
j Risorse del camputer
= : i = anag. txk
W Risorse direts = | Documento ddesto
= 1KE
Dettagli ¥

Il file ANAG.TXT, che si ottiene esportando il database utenti, e il file MOV.TXT
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contengono rispettivamente il database utenti in formato testo e I’archivio completo
dei movimenti effettuati e registrati dal sistema.

-

) anag.txt - Blocco note E]@

File Modifica Formato  Misualizza @

codice|Mome|Indirizzo|Cittal Prov|accesst E|Rela

0001 ROSST FRAMNCESCO|WIA GEMELLI, 44|PERUGIA|PG|Z0|Z2
0003 | GASPAROTTI GIULIC|WIA OMERONME, 15|SIEMA&|SI|150|1
0005 | SACRIPANTI REMO|WIA TOMACCIA, 12 |MILAMO|MI|Z1|1
0006 | TADDEL ROMOLC | WwIA GEMOWA,12 | ROMA|RM|L1Z]| 2
Q007 | STAMMETTI ALBERTC|WIA WIMODROME, 12|ROMA|RM|S|Z2

-

Essendo file di testo possono essere aperti ed elaborati da qualsiasi altro
programma per effettuare statistiche o altre personalizzazioni da parte di ulteriori
sviluppatori.

:: mov.txt - Blocco note E]@

File Modifica Formato  Visualizza  *

"000s", "SACRIPANTI REMO", "0412364E43CD"Y, "1, "18,/01,/2015","11:26:44", "AaUutorizzato” ”
0007, "GLANMMETTI ALBERTO', "0410864EF925", " 2", "18,/01/2015", "11:26:48", "Esauritao”
"0003", "GASPARCTTI GIULIO", "6AQQ040B460FF", "1", "18,/01/2005", "11:26:52", "Carta scaduta”
g, "Sconosciuto”, "110006ESLEEL Y, MO, V18,01 /2015, "1l 2657, "NOon autorizzato"
"0oo1", "ROSSI FRANCESCO", "6A0045DEDL2C", 2", "18/01 /2015, "1 27 00", "Carta Scaduta”
"0003", "GASPAROTTI GIULIO", "6A0040B460FF", "1, "18/01 /2015, "11:28:17", "Carta scaduta”
"0o0g", "TADDEIL ROMOLOC™, "OL01FBEAELFO™, "2", "18/001,,2015", "11:28:20", "autorizzato"
VAR, "sconosciuto™, "110006ES1EEL", MO, "18/’01;’2015", "11:28:22", "NDn autorizzato"
"0oolY, "ROSSI FRANCESCO", "6A0040DEDL2C", Y2, "18/01, /2005, "11:28:23", "Carta scaduta”
0007, "GIANMETTI ALBERTO", "0410864EF925", ”2” ”18I01f2015” "11:28: 25” "Esaurito"”
"0003", "GASPARCTTI GIULIO”,”6ADO498460F?”,”1” 18012008, 112827 ", "Carta scaduta”
"Qo0s", "SACRIPANTI REMO”,”0412364EA3CD”,”1”,”18{01X2015” ”11 28:28", ”AutDr1zzatD"
"Qo03", "GASPAROTTI GIULIO”,”6A00498460F?” ”1” ”18X01f2015” "11:28: 30” "Carta Scaduta”
0005, "SACRIPANTI REMO”,'O412364EA3CD 18]01/2015 "11:28:31" AutDr1zzatD
"0007", "GIAMMETTI ALBERTO", 0410864EF925 18i01f2015 ,”11:28:33”,”E5aurﬁt0”
ool "ROSSI FRANCESCO”,'6A0049DED12C 18f01}2015 "11:28:35", "Carta scaduta”
U, "Sconosciuto”, "110006ES1EEL", "Cl" "18/’01/’2015" "11:28:3?", "Mon autorizzato"
"0001", "ROSSI FRAWCESCO', "6A00490EDLZ2C", "2 ”18f01ﬁ2015” "11:28:39", "Carta scaduta"
"opol", "ROSSI FRANCESCO", "6A0049DEDLZ2C", "2V, "18/01,/2015", "11:28:40", "carta Scaduta"
"0o07", "GIANMETTI ALBERTO”,”0410864EF925” ”2” ”18X01f2015” ”11 28 42” ”ES&urWtD”
"0003", "GASPAROTTI GIULIO", "6ADC49B460F7" 1 18/01]2015 "11:28:45", "Carta Sscaduta”

I\.l‘-
- I\J‘-

P P

”0005”,”SACRIPANTI REMO”,”O412364EA3CD“, 18]01/2015 11:28:48”,”Aut0ri22at0"
'"0005", "SACRIPANTI REMO", "0412364EA3CD" "18/01,/2015,"11:258:49", "Aautorizzato’
"0005" "SACRIPAMTI REMO" 0412364 EAICD " "18f01,a’2015" "11:28: 51" "autorizzato”
"000s", "SACRIPANTI REMOC™, ”0412364EA3CD” ”1” "18 012015, "11:28:53", "AUtorizzato"
"0003","GASPAROTTI GILILIO","6A00498460F?" ":L" "18f01f2015" "11:28: 56" "Carta scaduta"
"0ooe", "TADDET ROMOLO", "OLOLFBEAELFG", 2" "18}’01;’2015", "11:28:58", "Autordzzato”
"000&", "TADDEI ROMOLO“,”OlDlFBEAElFO” “2”,“18X01f2015“,”11:29:00”,“Aut0ri22at0“
"0ool", "ROSSI FRANCESCO", 6A0049DED12C , 2N M 0L 2005, M1 2904, "Carta scaduta”
”######“,”Sconosciutu“,'110006E81EE1 "o ,'leOlszlS",”11:29:06”,"NDH autorizzato"
"000s", "SACRIPANTI REMO", 0412364EA3CD , 1Y, "1 012015, "16:56: 52", TAUtorizzata”
"0005", "SACRIPANTI REMO” "0412364EA3CD"Y, "1, "1B/01,2005", "16: 56 57", "Aautorizzato”
"00os", "SACRIPANTI REMO”,”O412364EA3CD”,”1 "18/01//2015","16:57:13", "AUtorizzato”
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"0oos", "SACRIPANTI REMC", "0412364EA3CD", "1", "18/01/2015", "16:58:42", "Autorizzato"
"000s", "SACRIPANTI REMC", "0412364EA3CD", "1", "18/01,/2015","16:59:11", "Autorizzato"

Onde evitare possibili modifiche al formato dati e conseguente corruzione dei dati
contenuti si suggerisce vivamente di creare delle copie e lavorare su queste ultime
in caso di elaborazioni effettuate da terze parti.
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RIC 200

Controller Accersi RFID 125 Khz
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CARATTERISTICHE:

- Lettore di Carte RFID 125 KHz integrato

- 2 Relay interni (puo gestire 2 ingressi)

- Interfaccia USB (SPP Virtual COM)

- Parametri seriali: 9600 /N /8 / 1

- Buzzer

- Led indicatori (lettura, Relay1, Relay2, 3.3 V, 5V, Bluetooth)
- Driver virtual COM Windows

- Puo memorizzare 10 card di servizio in modo OFF line

- Modalita apertura continua (apre a tutte le card)

- Temporizzazione Relay fino a 25 Sec. In step da 100 mSec
- Utenti " illimitati " se pilotato da Software

- Bluetooth (opzional)

- Alimentazione da USB per modalita ON line / ON line

- Alimentazione 5 Volts per modalita OFF line

- Dimensioni 8,5 x 6,2 x 2,6 Cm.
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FUNZIONI PRINCIPALI
Il RIC200 é un controller di accessi con lettore RFID a 125 KHz integrato.

Puo funzionare in modo autonomo (OFF LINE) memorizzando fino a 10 card di
servizio (abilitate) e gestendo i 2 relay interni per aprire porte, tornelli,
sbloccare/bloccare dispositivi e macchinari, allarmi, etc...

RIC200 puo funzionare anche ON line pilotato da software, in tal caso la capacita di
memoria (carte abilitate) & praticamente illimitata.

Gli sviluppatori possono creare le loro applicazioni o integrarlo in sistemi esistenti
utilizzando i semplici ed efficaci comandi testuali da inviare sulla COM virtuale che
viene generata installando i driver Windows del controller (in dotazione nel CD)

Di seguito é incluso I’elenco dei comandi, inoltre nel CD sono presenti alcuni
esempi (anche in sorgente) per verificare ed utilizzare tutte le funzionalita del
RIC200.

RIC200 include, inoltre, un Software semplice ed efficace (completamente
funzionale) di controllo accessi, valido per tante applicazioni quali palestre, club,
centri fitness, aziende e tante altre attivita ove si vogliano abilitare unicamente
persone dotate di un titolo d’accesso (Card RFID).

Gestione Accessi V. 1.1.0
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HARDWARE

Indicatore Relay 2

Alimentazione 5V

Connessione

Porta Relays Bluetooth (opz)

+5VDC
Relay 1
(NO/NC/COM)
Relay 2

(NOINC/COM)

Porta
USB

Indicatore Relay 1 Indicatore Lettura AlikahtaiEha A g sy

] RFID 125 Khz
pe Chip EM / Unique
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INSTALLAZIONE DRIVER

Inserire il connettore USB nel computer che notifichera il nuovo dispositivo

[w
i) Trovato nuovo hardware > ||
RIC-200 Inteligent controller -
; = o
IT @ 2 11.09

Quindi attendere che vengano richiesti i driver del prodotto

Azgiornamento guidato hardware

N Aggiornamento quidato hardware
Wernd effettuata una ricerca di zoftware attuale & aggiornato nel

computer, nel CO diinstallazione dellhardware o nel zito web di
Windows pdate [con lautarizzazione dell'utente].

{ eggere [informativa sulla prvacy

Conzentire la connezsione a \Windows Update per la ricerza di
zoftware?

{1 5, zolo in guesta occasione
iora e ogni valta che viene connessa una pernferca
(%) Mo, non ora

Scegliere &vanti per continuare.

[ Aryanti » ] [ Annulla

Selezionare “No, non ora” e procedere con Avanti
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Aggiornamento guidato hardware

[luezta procedura guidata conzente di installare il software per:

USE Serial Port

Z;_-J Se la periferica & dotata di un CD o un disco
2= Hoppy di installazione, inzerirlo nell'apposita
unita.

Sceqliers una delle seguenti opzioni;

) Inztallailes T apinliat

#) Installa da un elenco o percorsa specifico [per utenti esperti| 3

Per continuare, zcegliere Awanti,

[ ¢ Indietro ” Aranti » l [ Annulla ]

Selezionare “Installa da un elenco o percorso.....” e seguire con Avanti

Azgiornamento guidato hardware

Selezionare le opzioni di ricerca e di installazione.

(%) Ricerca il miglior driver disponibile in questi percarsi.

tilizzare le cazelle di controllo che seguono per limitare o espandere la ricerca predefinita,
che include percorsi locali e supparti nmovibili, 1 miglor driver dizponibile verrd installato.

[ ] Cerca nei supparti rimoeibili [unita loppy, CO-ROM...]
Includi il zeque

Scegliere questa opzione per zelezionare da un elenco il diver di penferica.
contenuto nell'elenco potrebbe non ezsere quelo pit aggiomato per la peiernca.

[ £ Indietro ][ Arwanti » ] [ Annulla ]

Con il pulsante Sfoglia raggiungere la cartella che contiene i driver e premere Avanti
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i) Trovato nuovo hardware
USE Serial Port

Dopo alcuni istanti (puo durare fino ad alcuni minuti) comparira la notifica che il
nuovo dispositivo & pronto per l'uso.

1 Trovato nuovo hardware

Il nuowo hardware & installato e pronto per 'uso.

A questo punto possiamo entrare in:
Pannello di Controllo>Sistema>Gestione dispositivi

E Verificare la voce Porte COM e LPT che conterra la porta seriale virtuale associata
al RIC200

r Gestione periferiche g @ "~

File Azione Visualizza *

M S 20 & =X

= MARCO A~
- @ altre periferiche
@ Controller PCI Simple Communications
-j Camputer
B, Controller audio, video e giochi
Controller IDE ATASATAPT
= Conkroller SC51 e RAID
Controller USE {Universal serial bus)
{8 Human Interface Device (HIDY
_J. Mouse e altre periferiche di puntamento
=4 Periferiche di imaging
-J Petiferiche di sistema
o Porte (COM e LPT)
o Portadicomunicazions (COM1)

"7 USE Serial Port (COMS)

B8 Schede direte
i schede video
i schermi
~iz» Tastiere
“ge Unita disco [v]

R e e e e R e B s

- FH-F- -
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COMANDI SOFTWARE:

Tutti i comandi devono essere inviati e ricevuti sulla porta seriale creata dal driver
con i parametri: 9600/ N/8/1

- RICEZIONE CARD RFID LETTA
RIC-200 =====> PC

XXXXXXXXXXXX<CR> (12 caratteri seguiti dal decimale ASCII 13)
Esempio: 110006E81EE1<13>

- APERTURA RELAY 1
PC =====> RIC-200

CO0X1<CR> (X=carattere ascii indicante il tempo di chiusura Relay in decimi di sec)
Esempio: C0&1<13> (& = ASCII 38 pertanto chiude per 38 decimi di Sec = 3,8 Sec.)

RIC-200 =====> PC

COH (indica il comando é stato eseguito)

- APERTURA RELAY 2
PC =====> RIC-200

B3X1<CR> (X=carattere ascii indicante il tempo di chiusura Relay in decimi di sec)
Esempio: B3&1<13> (& = ASCII 38 pertanto chiude per 38 decimi di Sec = 3,8 Sec.)

RIC-200 =====> PC

B3H (indica il comando & stato eseguito)

Gestione Accessi V. 1.1.0
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- MEMORIZZA CARD

PC =====> RIC-200

STOC<CR>

RIC-200 =====> PC

WAIT CARD<CR> (indica che il terminale & in attesa della card da memorizzare)
PC =====> RIC-200

AXXXXXXXXXXXXR<CR> (A= 0 a 9 indirizzo memoria R= 0 o 1 Relay)

Esempio: 2110006E81EE10<13>
(memorizza la card 110006E81EE1 all’indirizzo 2 e la assegna al relay 1)

RIC-200 =====> PC

STORED<CR> (indica che la card & stata memorizzata)

- CANCELLA CARD

PC =====> RIC-200

DECA<CR>

RIC-200 =====> PC

WAIT ADDRESS<CR?> (indica che il terminale & in attesa dell'indirizzo CARD da cancellare)
PC =====> RIC-200

X<CR> (X=0 a 9 indirizzo memoria da cancellare)

Esempio: 3<13>
(cancella la card memorizzata al record 3)

RIC-200 =====> PC

ERASED<CR?> (indica che la card é stata cancellata)

Gestione Accessi V. 1.1.0
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- LEGGI CARD MEMORIZZATA AD UN INDIRIZZO

PC =====> RIC-200
RDCA<CR>
RIC-200 =====> PC

WAIT ADDRESS<CR> (indica che il terminale & in attesa dell’indirizzo CARD da leggere)
PC =====> RIC-200
X<CR> (X= 0 a 9 indirizzo memoria da leggere)

Esempio: 3<13>
(legge la card memorizzata al record 3)

RIC-200 =====> PC
XXXXXXXXXXXXR<CR> (R=0 o 1 Relay a cui é associata la card)
Esempio: 110006E81EE10<13>

- LEGGI ARCHIVIO CARD MEMORIZZATE

PC =====> RIC-200
RDAR<CR>
RIC-200 =====> PC

XXXXXXXXXXXXR<CR> (R=0 o 1 Relay a cui é associata la card)
XXXXXXXXXXXXR<CR> (R=0 o 1 Relay a cui é associata la card)
XXXXXXXXXXXXR<CR> (R=0 o 1 Relay a cui é associata la card)

10 records ....

Gestione Accessi V. 1.1.0
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- CANCELLA ARCHIVIO CARD MEMORIZZATE

PC =====> RIC-200
DEAR<CR>
RIC-200 =====> PC

ERASED<CR> (indica che I’archivio & stato cancellato)

- RESET DEFAULT
PC =====> RIC-200
INIT<CR>

RIC-200 =====> PC

DEFAULT<CR> (indica che il terminale ha ripristinato i parametri di default)

IMPOSTA IL TERMINALE IN MODO MANUALE

PC =====> RIC-200 (non apre automaticamente alle card memorizzate)
STMA<CR>
RIC-200 =====> PC

MANUAL<CR?> (indica che il terminale si & impostato in modo manuale)

IMPOSTA IL TERMINALE IN MODO AUTOMATICO

PC =====> RIC-200 (Apre automaticamente alle card memorizzate)
STAU<CR>
RIC-200 =====> PC

AUTO<CR> (indica che il terminale si & impostato in modo automatico)

- BUZZER LED (si suggerisce di usare frequenze tra 122 ¢ 127)
PC =====> RIC-200
BZFD<CR> (F=1 a 255 Frequenza D =1 a 255 Durata Nota: D e F sono valori virtuali)
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MESSAGI DI ERRORE:

Durante la comunicazione con il controller e’ possibile che si verifichino degli errori
pertanto eventuali segnalazioni ricevute dal terminale hanno il seguente significato:

"EFM"<CR> INDICA ERRORE FRAME  (PIU O MENO CARATTERI DEL DOVUTO)
"EPT"<CR> INDICA ERRORE DI PORTA(AoB o C)

"EBT"<CR> INDICA ERRORE BIT DI PORTA (PIN)

"ETM"<CR> INDICA ERRORE DI TIMER

"EBL"<CR> INDICA ERRORE DEL BOOLEANO (DIVERSO DA "0" o DA "1")
"ETT"<CR> INDICA ERRORE DI TERMINATORE (NON E' CR)

"EA6"<CR> = ERRORE PORTA A BIT 6

"EA7"<CR> = ERRORE PORTA ABIT 7

"EC3"<CR> = ERRORE PORTA C BIT 3

"EC6"<CR> = ERRORE PORTA C BIT 6

"EC7"<CR> = ERRORE PORTACBIT 7

"ERC"<CR> = ERRORE DI LUNGHEZZA CARD PER MEMORIZZAZIONE (NON HA RICEVUTO 14 CARATTERI + CR)
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O0O0O00OO0OO0

GND +5V R2ZNC R2ZNO R2CO R1INC RI1NO R1CO

Connettore Relay (vista frontale)

COLLEGAMENTO RELAY:

NOTE IMPORTANTI: | Relays interni del RIC-200 sopportano fino a 125V con una
corrente massima di 1 Ah, pertanto sono idonei a chiudere contatti a bassa tensione
e con correnti limitate.

Nel caso in cui si dovesse pilotare direttamente una elettroserratura o un qualsiasi
dispositivo verificare con attenzione che i requisiti di tensione e corrente non
superino quelli sopra indicati, pena il guasto irreversibile del RIC-200.

Nel caso in cui il RIC-200 fosse collegato al’lUSB di un PC non collegare alcuna
fonte di alimentazione ai pin GND e +5V della porta relay.
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RIC-200

Via Saint Cyr Sur Mer, 18
06062 - Citta della Pieve (PG) ITALIA

Internet: http:// www.magaworld.it

Email: barcoding@virgilio.it

Tutti i marchi riportati nel presente manuale appartengono ai legittimi proprietari

Tutti i dati riportati sul presente catalogo sono puramente indicativi e possono cambiare in ogni momento senza preavviso.
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