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CARATTERISTICHE:

- Lettore di Carte RFID 125 KHz integrato

- 2 Relay interni (puo gestire 2 ingressi)

- Interfaccia USB (SPP Virtual COM)

- Parametri seriali: 9600 /N /8 /1

- Buzzer

- Led indicatori (lettura, Relay1, Relay2, 3.3 V, 5V, Bluetooth)
- Driver virtual COM Windows

- Puo memorizzare 10 card di servizio in modo OFF line

- Modalita apertura continua (apre a tutte le card)

- Temporizzazione Relay fino a 25 Sec. In step da 100 mSec
- Utenti " illimitati " se pilotato da Software

- Bluetooth (opzional)

- Alimentazione da USB per modalita ON line / ON line

- Alimentazione 5 Volts per modalita OFF line

- Dimensioni 8,5 x 6,2 x 2,6 Cm.
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FUNZIONI PRINCIPALI
Il RIC200 é un controller di accessi con lettore RFID a 125 KHz integrato.

Puo funzionare in modo autonomo (OFF LINE) memorizzando fino a 10 card di
servizio (abilitate) e gestendo i 2 relay interni per aprire porte, tornelli,
sbloccare/bloccare dispositivi e macchinari, allarmi, etc...

RIC200 puo funzionare anche ON line pilotato da software, in tal caso la capacita di
memoria (carte abilitate) & praticamente illimitata.

Gli sviluppatori possono creare le loro applicazioni o integrarlo in sistemi esistenti
utilizzando i semplici ed efficaci comandi testuali da inviare sulla COM virtuale che
viene generata installando i driver Windows del controller (in dotazione nel CD)

Di seguito é incluso I’elenco dei comandi, inoltre nel CD sono presenti alcuni
esempi (anche in sorgente) per verificare ed utilizzare tutte le funzionalita del
RIC200.

RIC200 include, inoltre, un Software semplice ed efficace (completamente
funzionale) di controllo accessi, valido per tante applicazioni quali palestre, club,
centri fitness, aziende e tante altre attivita ove si vogliano abilitare unicamente
persone dotate di un titolo d’accesso (Card RFID).
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HARDWARE
Indicatore Relay 2
Alimentazione 5V
Connessione
Porta Relays Bluetooth (opz)
+5VDC
Relay 1 Porta
(NOI/NC/COM) USB
Relay 2
(NOINC/COM)

Indicatore Relay 1 Indicatore Lettura Alifstasione itema.av

P RFID 125 Khz
o Chip EM / Unique
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INSTALLAZIONE DRIVER

Inserire il connettore USB nel computer che notifichera il nuovo dispositivo

1) Trovato nuovo hardware

RIC-200 Inteligent controller

Quindi attendere che vengano richiesti i driver del prodotto

Aggiornamento guidato hardware

Aqggiornamento quidato hardware

5

Werra effettuata una ricerca di software attuale e aggiormato nel
computer, nel CO di installazione dellhardware o nel sito Web di
Windows pdate [con ['autorizzazione dell'utente).

{ eqoere lnformativa sulla privacy

Conzentire la connessione a Windows Update per la nicerca di
software?

{71 5i, golo in questa occasione
iaora e ogni volta che viene connesza una penferca
{(#) Mo, non ora

Scegliere Avanti per continuare.

l Axanti » l [ Annulla

Selezionare “No, non ora” e procedere con Avanti
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Azgiornamento guidato hardware

[Juesta procedura guidata conzente di installare il software per:

USE Serial Port

\-j 5Se la periferica & dotata di un CD o un dizco
=2 Hoppy di installazione, inserirlo nell'apposzita
unita.

Scegliere una delle seguenti opzion:

) Installailes ey scwsinlisha

#) Inztalla da un elenco o percorso specifico [per utenti ezpert ™)

Per continuare, scegliene Ayvant.

[ £ Indietro " Aryanti » ] [ Annulla ]

Selezionare “Installa da un elenco o percorso.....” e seguire con Avanti

Aggiornamento guidato hardware

Selezionare le opziom di ricerca e di installazione.

(%) Ricerca il miglior driver disporibile in questi percarsi.

Itilizzare le cazelle di controllo che segquono per limitare o ezpandere la ricerca predefinita,
che include percorsi local e supporti nmovibibl, [ mighor driver dizponibile wera installato.

[ ] Cerca nei supporti imowibili [unita loppy, CO-ROM...]
[+] Includi il seguente percozonels rinerea;

Sceqliere questa opzione per selezionare da un elenca il driver di periferica.
contenuto nell'elenco potrebbe non ezsere quella pit agaiomato per la pergernca.

[ ¢ Indietro ][ Aranti » ] [ Annulla ]

Con il pulsante Sfoglia raggiungere la cartella che contiene i driver e premere Avanti
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i) Trovato nuovo hardware
USE Serial Port

Dopo alcuni istanti (puo durare fino ad alcuni minuti) comparira la notifica che il
nuovo dispositivo & pronto per l'uso.

1 Trovato nuovo hardware

Il nuowo hardware & installato e pronto per 'uso.

A questo punto possiamo entrare in:
Pannello di Controllo>Sistema>Gestione dispositivi

E Verificare la voce Porte COM e LPT che conterra la porta seriale virtuale associata
al RIC200

r Gestione periferiche g @ "~

File Azione Visualizza *

M S 20 & =X

= MARCO A~
- @ altre periferiche
@ Controller PCI Simple Communications
-j Camputer
B, Controller audio, video e giochi
Controller IDE ATASATAPT
= Conkroller SC51 e RAID
Controller USE {Universal serial bus)
{8 Human Interface Device (HIDY
_J. Mouse e altre periferiche di puntamento
=4 Periferiche di imaging
-J Petiferiche di sistema
o Porte (COM e LPT)
o Portadicomunicazions (COM1)

"7 USE Serial Port (COMS)

B8 Schede direte
i schede video
i schermi
~iz» Tastiere
“ge Unita disco [v]

R e e e e R e B s

- FH-F- -
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COMANDI SOFTWARE:

Tutti i comandi devono essere inviati e ricevuti sulla porta seriale creata dal driver
con i parametri: 9600/ N/8/1

- RICEZIONE CARD RFID LETTA
RIC-200 =====> PC

XXXXXXXXXXXX<CR> (12 caratteri seguiti dal decimale ASCII 13)
Esempio: 110006E81EE1<13>

- APERTURA RELAY 1
PC =====> RIC-200

CO0X1<CR> (X=carattere ascii indicante il tempo di chiusura Relay in decimi di sec)
Esempio: C0&1<13> (& = ASCII 38 pertanto chiude per 38 decimi di Sec = 3,8 Sec.)

RIC-200 =====> PC

COH (indica il comando é stato eseguito)

- APERTURA RELAY 2
PC =====> RIC-200

B3X1<CR> (X=carattere ascii indicante il tempo di chiusura Relay in decimi di sec)
Esempio: B3&1<13> (& = ASCII 38 pertanto chiude per 38 decimi di Sec = 3,8 Sec.)

RIC-200 =====> PC

B3H (indica il comando & stato eseguito)
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- MEMORIZZA CARD

PC =====> RIC-200

STOC<CR>

RIC-200 =====> PC

WAIT CARD<CR> (indica che il terminale & in attesa della card da memorizzare)

PC =====> RIC-200

AXXXXXXXXXXXXR<CR> (A= 0 a 9 indirizzo memoria R= 0 o 1 Relay)
Esempio: 2110006E81EE10<13>

(memorizza la card 110006E81EE1 all’indirizzo 2 e la assegna al relay 1)
RIC-200 =====> PC

STORED<CR> (indica che la card & stata memorizzata)

- CANCELLA CARD

PC =====> RIC-200

DECA<CR>

RIC-200 =====> PC

WAIT ADDRESS<CR?> (indica che il terminale & in attesa dell'indirizzo CARD da cancellare)
PC =====> RIC-200

X<CR> (X=0 a 9 indirizzo memoria da cancellare)

Esempio: 3<13>
(cancella la card memorizzata al record 3)

RIC-200 =====> PC

ERASED<CR?> (indica che la card é stata cancellata)
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- LEGGI CARD MEMORIZZATA AD UN INDIRIZZO

PC =====> RIC-200
RDCA<CR>
RIC-200 =====> PC

WAIT ADDRESS<CR> (indica che il terminale & in attesa dell’indirizzo CARD da leggere)
PC =====> RIC-200
X<CR> (X=0 a 9 indirizzo memoria da leggere)

Esempio: 3<13>
(legge la card memorizzata al record 3)

RIC-200 =====> PC
XXXXXXXXXXXXR<CR> (R=0 o 1 Relay a cui é associata la card)
Esempio: 110006E81EE10<13>

- LEGGI ARCHIVIO CARD MEMORIZZATE

PC =====> RIC-200
RDAR<CR>
RIC-200 =====> PC

XXXXXXXXXXXXR<CR> (R=0 o 1 Relay a cui é associata la card)
XXXXXXXXXXXXR<CR> (R=0 o 1 Relay a cui é associata la card)
XXXXXXXXXXXXR<CR> (R=0 o 1 Relay a cui é associata la card)

10 records ....
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- CANCELLA ARCHIVIO CARD MEMORIZZATE

PC =====> RIC-200
DEAR<CR>
RIC-200 =====> PC

ERASED<CR> (indica che I’archivio & stato cancellato)

- RESET DEFAULT
PC =====> RIC-200
INIT<CR>

RIC-200 =====> PC

DEFAULT<CR> (indica che il terminale ha ripristinato i parametri di default)

IMPOSTA IL TERMINALE IN MODO MANUALE

PC =====> RIC-200 (non apre automaticamente alle card memorizzate)
STMA<CR>
RIC-200 =====> PC

MANUAL<CR?> (indica che il terminale si & impostato in modo manuale)

IMPOSTA IL TERMINALE IN MODO AUTOMATICO

PC =====> RIC-200 (Apre automaticamente alle card memorizzate)
STAU<CR>
RIC-200 =====> PC

AUTO<CR?> (indica che il terminale si & impostato in modo automatico)

- BUZZER LED si suggerisce di usare frequenze tra 122 e 127)
PC =====> RIC-200

BZFD<CR> (F=1 a 255 Frequenza D =1 a 255 Durata Nota: D e F sono valori virtuali)
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MESSAGI DI ERRORE:

Durante la comunicazione con il controller e’ possibile che si verifichino degli errori
pertanto eventuali segnalazioni ricevute dal terminale hanno il seguente significato:

"EFM"<CR> INDICA ERRORE FRAME (PIU O MENO CARATTERI DEL DOVUTO)
"EPT"<CR> INDICA ERRORE DI PORTA (Ao B o C)

"EBT"<CR> INDICA ERRORE BIT DI PORTA (PIN)

"ETM"<CR> INDICA ERRORE DI TIMER

"EBL"<CR> INDICA ERRORE DEL BOOLEANO (DIVERSO DA "0" o DA "1")
"ETT"<CR> INDICA ERRORE DI TERMINATORE (NON E' CR)

"EA6"<CR> = ERRORE PORTA A BIT 6

"EA7"<CR> = ERRORE PORTA ABIT 7

"EC3"<CR> = ERRORE PORTA C BIT 3

"EC6"<CR> = ERRORE PORTA C BIT 6

"EC7"<CR> = ERRORE PORTACBIT 7

"ERC"<CR> = ERRORE DI LUNGHEZZA CARD PER MEMORIZZAZIONE (NON HA RICEVUTO 14 CARATTERI + CR)
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GND +5V R2ZNC R2ZNO R2CO RINC R1NO R1CO

Connettore Relay (vista frontale)

COLLEGAMENTO RELAY:

NOTE IMPORTANTI: | Relays interni del RIC-200 sopportano fino a 125V con una
corrente massima di 1 Ah, pertanto sono idonei a chiudere contatti a bassa tensione
e con correnti limitate.

Nel caso in cui si dovesse pilotare direttamente una elettroserratura o un qualsiasi
dispositivo verificare con attenzione che i requisiti di tensione e corrente non
superino quelli sopra indicati, pena il guasto irreversibile del RIC-200.

Nel caso in cui il RIC-200 fosse collegato al’lUSB di un PC non collegare alcuna
fonte di alimentazione ai pin GND e +5V della porta relay.
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Via Denzlingen, 10
06062 - Citta della Pieve (PG) ITALIA

Internet: http://www.barcodeyes.com

Email: info@barcodeyes.com

Tutti i marchi riportati nel presente catalogo appartengono ai legittimi proprietari

Tutti i dati riportati sul presente catalogo sono puramente indicativi e possono cambiare in ogni momento senza preavviso.
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