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Gestione Accessi V. 1.1.0

Il modo piu semplice, economico e professionale
per gestire gli accessi a palestre, club, centri fitness, aziende, etc...
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FUNZIONI PRINCIPALI

I programma consente di creare un semplice sistema di gestione
accessi su uno o piu passaggi (porte automatiche, barriere, tornelli,
etc...) controllate dal terminale intelligente RIC-200.

Gli accessi sono regolati dalle autorizzazioni fornite agli utenti registrati
su un database e in possesso di titoli (TAG o CARD) in corso di validita
al momento del passaggio.

Il sistema di controllo puo lavorare in background senza la necessita di
dedicare un PC per l'uso specifico, i passaggi possono avere riscontri
visivi, acustici (messaggi vocali) personalizzabili, o nessuno se si vuole
lavorare in ambienti silenziosi e senza la supervisione di personale
addetto.

| titoli possono essere convalidati “a tempo” (fino alla data di...) o a
numero di transiti, eventuali impostazioni funzionali quali tempo anti-
doppia lettura, temporizzazione dei relay, etc... possono essere
personalizzate con estrema facilita attraverso file testuali di
configurazione.

Tutte le transazioni (abilitate e non, oltre che fraudolente) sono
registrate in un archivio movimenti che puo essere interrogato in tempo
reale e filtrato secondo numerose chiavi, al fine di individuare la
transazione richiesta.

I database utenti consente inserimenti, modifiche delle abilitazioni

cliente, elenchi con vari ordinamenti, esportazioni dell’archivio, e
stampe di schede e liste, oltre che etichette per mailing.
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FUNZIONI PRINCIPALI

GUIDA / NOTE OPERATIVE

DATABASE UTENTI
i) DATABASECLI V. 2.0

File Trowa Servizio Calcola 7

mE%]

DATABASE CLIENTI

o

Scheda

oo

g

Elirnina

=

kodifica

Esporta archivio

Scheda
=
A.

Lista alfanum.

Morme

CSV
1 :

Lista nurn.

Elenchi

Mumerico

Innanzitutto nella sezione “Database Utenti” é indispensabile creare un archivio
clienti ove per ogni utente & possibile creare una scheda con tutti i dati anagrafici,
ove nella sezione accessi potremo inserire o il numero di accessi consentiti, che
verranno scalati uno ad uno per ogni passaggio effettuato, oppure una validita di

carta senza limitazioni numeriche di accesso.

pu

Modifica

-

| Cliente [Cognome & Nome

|? |GIHNNETTI ALBERTD

lIndirizza

|UIH UIMODRONE, 12

Salva

[Cits' [CAP [Fr.

|Runn |m3927 |RM

COEST

15

[Teleforo [Mumera carta

|45631|563!| |au1 B864EF925

laccessi Effetuati Fi elay

|5 2
V4 X &

Cancella

Uscita

-

Modifica

| Cliente [Cognome & Mome

|6 |THDDEI ROMOLO

lIndirizzo

|um GENOVA,12

|13

A~
‘\_z '

Salva

X

Cancella

Uscita

|Citt=" CAF |Pr.

[ROMA 06191 RH
CoEss

||)1 8-02-2015

T eleforo Mumero carta

5463456345 8181FBEAE1F A

I ccessi Effettuati Fi elay

-]

Affinché il programma riconosca le 2 modalita, la prima sara scritta in formato
numerico, ad esempio “15” permettera 15 accessi, mentre in formato data sara
necessario anteporre la lettera “D” di fronte alla data per esteso, ad esempio
D18-02-2015 permettera I’accesso fino alle 24 del 18 Febbraio 2015.
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La casella Numero carta dovra contenere i 12 caratteri alfanumerici della card o tag
dell’utente, la casella Relay il rele (1 o 2) della porta (tornello o barriera) a cui e
assegnato e nella casella accessi effettuati, il numero di passaggi fino al momento
attuale, che possono essere anche azzerati in caso di necessita statistiche del

gestore.

Il programma contiene anche numerose opportunita per ricercare utenti, tramite
ricerca testuale per nome, liste numeriche o alfabetiche, ed elenchi ordinabili per
numero progressivo di cliente o per ordine alfabetico, oltre alla possibilita di filtrare

per citta.

GUIDA / NOTE OPERATIVE

Elenco in Ordine Alfabetico

Totale Records: &

o

Totale Citta' Stampa

8 ©

Etichette

e

Uscita

Cognome e Nome nccessi Telefono N Carta N.C1
GASPARDTTI GIULIO D16-81-2015 B577524234 6A0849B46 AF 7 8883;
GIANNETTI ALBERTO 1] 456345634 B418864EF925 aae7
ROSSI FRANCESCD D17-12-2814 8578299685 6ABB49DED12C aae1
SACRIPANTI REHMOD D12-12-2015 2345234556 B412364EA3CD aaes
TADDEI ROMOLO D18-81-2015 S463456345 B181FBEARE1FA 8886

Gli elenchi possono essere stampati per mantenere archivi anagrafici cartacei, e
permettono di stampare etichette con indirizzi per effettuare mailing o promozioni o

pubblicita mirate verso i clienti.

Dalla sezione Elenchi e possibile visualizzare le schede individuali, tramite un
doppio clic sulla riga. La scheda cliente pu6é anche essere stampata all’occorrenza.

Scheda Cliente

Cliente iCognome & Nome

0861 [ROSSI FRANCESCO

|Indirizzo

PIR GEMELLI, 44

Sccessi Effettuati

2.,@:’

e CAMbia Scheda Stampa Scheda
a
\ \
Etichetta Uscita

Citta' CAP Pr.
PERUGIA 86662 PG
{ccessi

||)17—12—2n1u

Telefono Numero carta

0578299685 6ABB49DED12C

Relay

N
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Una ulteriore funzione molto utile puo essere I'esportazione dell’intero archivio in
formato testuale tramite il tasto “Esporta Archivio”.

Questa funzione permette di creare un file di testo con separatori facilmente
importabile in qualsiasi altro programma (ad esempio Excel) per poter operare
ulteriori elaborazioni che dovessero risultare necessarie.

@Mic rosoft Excel - anag.txt g@
@_] File  Modifica Visualizza  Inserisci  Formato  Strumenti  Dati Finestra 7 Digitare una domanda. - -8 X
N ESH RO SAITE| S AB F9c o Be oS -elisEle AR
Al - ~ Codice
A B | C | D | E | F | =& H —
1 | Codice Marme Indirizza Citta Pra Accessi B Relay Tl
| 2 | 1 ROSSI FRAMCESCO WA GEMELLI, 44 PERLIGIA PG 20 2
| 3 | E GASPAROTTI GIULID | %1A OMEROMNE, 15 SIEMNA, = 150 1
EN & SACRIPANTI REMOD 1A TOMACCIA, 12 MILAND il ey 1
| 5 | 5 TADDEI ROMOLOD WA GEMOWA 12 ROmA, R 13 2
B 7 GIANNETTI ALBERTO WA WIMODRONE, 12 ROMA, R <) 2
i
| 3 |
EN
| 10|
11 |
12|
| 13 |
14
| 15|
| 16 |
|17 |
| 18 |
| 19 |
20| w
M 4 » M anag/ [<] Bl
Pronkto Somma=z39
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FUNZIONI PRINCIPALI

CONTROLLO
€ RIC200 Controllo Accessi M=
Data — Ora — controller
08-02-2015 16:34:14 v Audio
intelligent
M arne
Murnera Cliente Carta

Altarizzazione Parta

Accezsi Rimanenti Accessi Effettuati

Lo e

M n:nwmentl [Itenti lzcita

La finestra di controllo mantiene collegato in tempo reale il controller RIC200
ricevendo le letture delle card degli utenti e autorizzando (o non) I’apertura dei relay
assegnati alle rispettive utenze in funzione del tipo di abbonamento o della
scadenza.

Il sistema funziona anche chiuso ad icona, rimanendo minimizzato nella tray bar di
windows, ma mantenendo il controllo degli accessi.

RICZUU Controllo Accessi

(&) E!}@ % 16.37

La spunta sull’opzione AUDIO permette di ricevere segnalazioni acustiche (vocali)
sui passaggi, tale funzione € molto utile nel caso in cui si utilizzi la modalita di
lavoro in background, magari se al momento si lavora su un altro programma sul
medesimo PC.
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Al passaggio delle card se la finestra e’ aperta visualizza tutti i dati del cliente in
transito e I'eventuale validita della card con segnalazione colorata ed acustica
(vocale) se attivata I’opzione AUDIO.

| colori variano dal verde per le carte in corso di validita, al giallo per quelle esistenti
ma non piu valide (accessi terminati o scadute per data) al rosso per i tentativi di
accesso fraudolento con card sconosciute.

Tutti i movimenti segnalati durante le operazioni di controllo vengono memorizzate
nel database dei movimenti con le relative autorizzazioni al momento del transito o
del suo tentativo.

€ RIC200 Controllo Accessi g [m) (

controller

intelligent

0005

"€ 'RIC200 Controllo Accessi

Autorizzazione Porta

Autorizzato 1

Accessi Rimanenti Accessi Effettuati

D12-12-2015

‘€ RIC200 Controllo Access 9 4

Data 2 [|Carta Scaduta

18-01-2015

Accessi Rimanenti Accessi Effettuati

L& e

Movimenti | Utenti Uscita

D16-01-2015

Nome
Sconosciuto

Numero Cliente

Autorizzazione
Non autorizzato

Accessi Rimanenti Accessi Effettuati

oo e

Utenti

Tramite i pulsanti Movimenti o Utenti € possibile avviare le 2 sezioni di programma
relative, senza dover uscire dal controllo che continuera in tempo reale.
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FUNZIONI PRINCIPALI

MOVIMENTI

GUIDA / NOTE OPERATIVE

i1 Movimenti

=%

Data:

18-01-2015

Ora:
18:56:42

Righe:

| Tranzazione non conforme

Movimento sconosciuto

Murn. Cliente| Mome
IPAMTI REMO

Ordina per;

Data/Ora Murmera Cliente

Carta| Porta | Data
300 18/0

0410864EF928] 2] 18 5
| gennagpEpioc] 2l gameniel 99 0e s

w 3

Maome Murnera Carta

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

] Ezaunto

Autonz

Fy

At

Carta Scaduta
oh au 0

Carta Scaduta

Carta Scaduta

E zaurito
Carta Scaduta

Carta Scaduta
utorizzato

E zaurito

Carta Seaduta

rﬂ? .

Porta

Tutti i Movimenti

‘WEER

S

Stampa Lizta

)

[ats Baze Ltenti

(@
=

Uzcita

La sezione Movimenti € un archivio storico di tutte le transazioni effettuate dal

sistema.

E’ possibile interrogare il database in ogni momento per poter verificare gli accessi

by

degli utenti, e altrettanto possibile ordinare i movimenti per data/ora, numero
cliente, numero card, nome e porta di accesso.

La colonna finale riporta i colori, gia visti nella sezione controllo, delle transazioni
valide o negate o fraudolente, per avere un immediata percezione della situazione

della validita dei movimenti.
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Selezionando un nominativo in particolare sara possibile filtrare la visualizzazione
mostrando solo i movimenti effettuati da quell’utente e di nuovo poterli ordinare per
le varie chiavi.

Oltre a questo sara anche possibile stampare la lista per archiviare un eventuale
copia cartacea o per poterla consegnare al cliente su sua richiesta.

m

Data:

18-01-201%

Righe:

Ora;
18:58:141
Tranzazione corretta | Transazione non conforme Movimento sconosciuto

M.
Y MOVIMENTI
Filtrare i movimenti per Mome SACRIPANTI REMO 7
Ordina per:
15 CIED
Data/Ora Mumero Clente Mome Murnero Carta Porta

o e [ .'é\}
d - = &/
Stampa Lizta Tutti i Movimenti Data Baze Ltenti Uzcita

effettuando la stessa operazione sulle altre colonne del database sara possibile
filtrare la lista per qualsiasi altra chiave ad esempio I’esito, per poter verificare tutti i
tentativi di passaggio con carta scaduta o con numero di accessi esauriti.
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r 5]

m

[rata: Ora: Fiighe:

08-02-2015 17:24:36 “

Carta| Parta | Data

Carta Scaduta

Carta Scaduta

Carta Scaduta

Carta Scaduta

Carta Scaduta

Carta Scaduta

AQTIE (112 7 ; Carta Scaduta
Carta Scaduta
Carta Scaduta

1 Carta Scaduta
Carta Scaduta

4 Carta Scaduta
Carta Scaduta
Carta Scaduta
Carta Scaduta

Ordina per:
; \ i i
EL CIEP
DatasOra Mumnera Clishte Mome Mumera Carta Parta
- By
= | [ )
g L g
Stampa Lista Tutti i Mavimenti Data Base Utenti Uzcita

Lo stesso sara fattibile per la colonna data se volessimo visualizzare unicamente gli
accessi di un determinato giorno. Con il pulsante Data Base si puo entrare nella
sezione utenti.

/7 Movimenti E]@1

D ata:

Ora:

Num. Cliente| Nome Carta| Porta | Data Ora E it

Righe:

E zaurito
Carta Scaduta

Carta Scaduta
Carta Scaduta

Carta Scaduta
E zaurito
Carta Scaduta

E saurito
[arta Sradiuta

Ordina per:
- | e
EL CIEP
Data/Ora Murmera Cliente Marme MNumnero Carta Forta
i-‘- [ I "-.\
g L £
=
Stampa Lizta Tutti i Movimenti Data Baze Utenti Ugcita
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CONFIGURAZIONE
FILE DI CONFIGURAZIONE
Una volta installato il programma la configurazione & stremante semplice e puo

essere effettuata tramite qualsiasi editor di testo, come ad esempio blocco note di
Windows.

JRIC200
Fila  Modifica  Wisualizza  Preferiti Strumenti 7
i S 1 ) S
@ Indietro </ lj‘ 7 Cerca 0= Cartelle E
Inditizzo ||.ﬁ C:\ProgrammilRIC200
n
Operazioni file e cartella ) o auo.way € controlla. exe DataBase. exe
‘ ' eia =i EIA
J Crea nuova carkella —
@ Pubblica cartella sul Web ) . . A
e Condividi cartella ..P EeA.aY m EWI?QVImBntI.BXB Q.P non. wa
A A ) STEUNST.LOG
Altre risorse & B scawav M scowav == | Documento ditesto
b b = | axp
() Programmi - -
lD Docurmenti 5 CLIENTL.DAT l 9: parta.cig = ridy, Ext
. o sas|| File DAT ass, File di configurazione di Micros. .. ==| Documento ditesto
() Documenti condivisi 23| skE /] a 1 KE = ] skB
:} Risorse del computer
. . = anag. bzt
& Risorse direte ’-‘EJ Documento di testo
= | 18
Dettagli ¥

Individuare la cartella di installazione del programma (generalmente
C:\programmi\RIC200) selezionare il file “porta.cfg” con il tasto destro del mouse
selezionare APRI CON e indicare Blocco Note per poterlo aprire.

_J!- porta.cfg - Blocco note E]@

File Modifica Formato  Misualizza ¢

|II9II, “96'::”::'“
MLt tet, Al

Phwttley pRTMA RIGA NUMERO PORTA, BAUDRATE

PWHHHWHRW SECONDA RIGA TIMEQUT DOPPIA LETTURA, Tempo relay (in
steq da 100 msec ad esempio 10=1 sec),Audio ("A"=usa audio,
gualsiasi altro walore non usa audio)

Il file presentera due righe all’inizio con parametri contenuti tra apici.
Il formato delle prime 2 righe non deve essere modificato, o meglio si posso
cambiare i valori tra gli apici ma non le virgole o gli apici stessi.
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Il primo parametro indica la porta seriale generata dal driver di installazione del
controller RIC200 (visibile nella sezione gestione dispositivi di Windows)

Gestione periferiche g @ﬁ

File Azione Wisualizza +

M &S £ & =®a

- & MARCO ~
- @ Altre periferiche B
‘f." Controller PCI Simple Communications

_é Cormnpuker

@), Controller audio, video & giochi

Controller IDE ATASATAPT
= Controller SCSI e RAID
Controller USE {Universal serial bus)

g Human Interface Device (HID)

_H,. Mouse e altre periferiche di puntamento
=& Periferiche di imaging

j Petiferiche di sistema
= Porte (COM & LPT)

icazione (COM1 Y
IISE Serial Part (COMI)

B8 Schede direte

& schede video

& Schermi

zz» Tastiere

2 Lnitd disco |

] o o o Y N B N S

+- - [H-H- [

Pertanto dovremo riportare il valore tra i primi 2 apici, il valore di 9600 non deve
essere modificato.

Lariga seguente riporta 3 importanti parametri:

Il primo é il timeout per le doppie letture da parte dei clienti (per evitare eventuali
errori), o meglio evita che il cliente possa leggere la sua card per piu volte
(ovviamente per errore) in un intervallo molto breve scalando piu di un transito in
un unico passaggio.

Il secondo indica in “decimi di Sec” la temporizzazione del relay del terminale
RIC200, o meglio indicando “10” al passaggio di una card valida il relay si chiudera
per 10 decimi di Sec (quindi 1 sec).

Il terzo indica se si vuole utilizzare o meno (per default) la segnalazione AUDIO nella
fase di controllo se indichiamo “A” avremo l'audio abilitato, ogni altro valore non
abilita I'audio.

Una volta variati i valori secondo le proprie esigenze confermarle con “SALVA” (non
usare salva con nome).
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CONFIGURAZIONE
PERSONALIZZAZIONE
Nel caso in cui si volesse personalizzare il programma o utilizzare i file generati in

programmi esterni, si suggerisce prima di tutto di fare una copia di sicurezza di tutti
i file s contenuti nella cartella per operare poi come segue:

JRIC200

File  Modifica  Wisualizza — Preferiti - Strumenki 2

elndietro @ \_)' lﬁ /_\J Cerca i Cartelle v

Indirizzo |@ Ci\ProgrammitRIC200

'Y

Dperazioni file e cartella A - auboway € controllo.exe DataBase.exe
& ' sia N -

‘..j Crea nuova cartella = —

@ Pubblica cartella sul Web A

e Condividi cartella & 253, WAy nIon . Way

Py Frd - R

o i STEUNST.LOG
Altre risorse & | SCaWaY I SO0, WEY Documento di testo
= = 4 kB
) Prograrnmi -
B Diacumenti CLIEMTL.DAT l o | porta.cfg oy, bk
. . File DAT =8 8s Filediconfigurazione di Micros... Documento di kesto
b Documenti condivisi KB iy dj 1KE SKE
:} Risorse del computer
- . n = anag.txt
‘3 Risarse di rete = | Cocumento ditesto
= 1KE

Dettagli

<%

Il file con estensione WAV sono i file audio che contengono gli avvisi acustici
(vocali) sostituendoli con file che mantengano lo stesso formato e “perfettamente”
lo stesso nome sara possibile cambiare le voci in eventuali suoni 0 melodie o
addirittura avvisi in lingue diverse.

I RIC 200

File  Modfica Wisualizza  Preferiti  Strumenti 7

elndietro - \_) lﬁ /_\J Cerca s Cartelle -

Inditizzo |E| C:\ProgrammilRIC200

Operazioni file e cartella £ & auto.way € ;iﬂal'ltm"D-BXB

‘.‘j Crea nuova carkella -

@ Pubblica cartella sul web moviment. exe
esa.way m EIA '

e Condividi cartella

DataBase. exe
EIA

NOwWay

A STEUMST.LOG

IR RUEY Y=

Altre risorse £ SCa,WaY & 500, WAy Docurnenta di kesko
4 KB

[C3) Programmi —
B Dacumenti CLIENTL.DAT l o | porta,cfg vy, bxk

_ . File DT =8 8m, File di configurazione di Micros. .. Documento di testo
|5) Docurnenti condivisi 2 KE '] 1 KB 5 KR
:) Risarse del computer
" . " = anag.bxt
‘3 Risorse: di rete == | Documentodikesto

= 1KE

Dettagli ¥ B

Il file ANAG.TXT, che si ottiene esportando il database utenti, e il file MOV.TXT
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contengono rispettivamente il database utenti in formato testo e I’archivio completo
dei movimenti effettuati e registrati dal sistema.

- % |

o anag.txt - Blocco note E]@

File Modifica Formato  Misualizza @

Codice|Mome|Indirizzo|Citta|Prov|Accesst E|Rela

0001 ROSSTI FRAMCESCO|WIA GEMELLI, 44|PERUGIA|PG|Z0]|Z
0003 | GASPAROTTI GIULIC|WIA OMBROME, 15|SIEMSA|SI|1S50]1
0005 | SACRIPANTI REMO|WIA TOMACCIA, 12 |MILAMO|MI|Z21|1
0006 | TADDEL ROMOLC | wIA GEMOWA,1Z2 | ROMA|RM|13]| 2
Q007 | SIAMMETTI ALBERTC|WIA WIMODROME, 12|RCOMA|RM|S|2

Essendo file di testo possono essere aperti ed elaborati da qualsiasi altro
programma per effettuare statistiche o altre personalizzazioni da parte di ulteriori
sviluppatori.

:; mov.txt - Blocco note E]@

File Modifica Formato ‘Wisualizza 7

"00os", "SACRIPANTI REMO", "0412364EA3CD", "1™, "18,/01,/20015", "11:26:44", "autorizzata” ~
"nooF", "GIAMMETTI ALBERTO" "0410864EF925” 2, ”18X01f2015" "11:26: 48" "Esaurito"”
"Q003", "GASPAROTTI GIULIO", "6A0049B460FF", "1", "18,/01,/2015","11:26:52", "Carta sScaduta”
”######“ "sconosciuto’, ”110006E81EE1” “0” “18X01f2015“ ”11 26:57", “NDn autorizzato"
”0001”,”ROSSI FRANCESCO”,”6AOO49DED12C', 18]01/2015 "11:27: Ol "Carta scaduta”
"0003", "GASPAROTTI GIULIO”,”6A00498460F?”,”l",”18X01f2015",”11:28:1?”,”Carta Scaduta”
"0o0e", "TADDEL ROMOLO'™, "OL01FBEAELFO", "2", "18,/01//2015", "11:28:20", "autorizzato"
U, "Sconosciuto”, "110006ES1EEL Y, "0, "1B,00 2015, "11:28:22", "NOn autorizzato”
"000l”, "ROSSI FRANCESCO', "6A0049DEDL2CT, "2Y, V180172015, "11:28:23", ”Carta Scaduta”
0007, "GIANMETTI ALBERTO", "0410864EF925" "2" ”18f01f2015” "11:28: 25” "Esaurito"
"Qo03", "GASPAROTTI SIULIO", "6A0049B460F7", "1" ”18X01f2015” "11:28: 2?” "Carta Scaduta"
"0005", "SACRIPANTI REMO”,”0412364EA3CD”,” 18]01/2015 "11:28:28" AutDr1zzatD
"0003", "GASPAROTTI GIULIO”,”6A00498460F? 18/01]2015 ,”11:28:30”,”Carta Scaduta”
0005, "SACRIPANTI REMO”,'O412364EA3CD 18f01}2015 "11:28:31", "autorizzato"”
"0007", "GIAMMETTI ALBERTO", 0410864EF925 18i01f2015 ,11:28:337, "Esaurito”
"ooolt, "ROSSI FRANCESCO”,"6A0049DED12C" nat "18f01ﬁ2015”,"11:28:35",”Carta Scaduta”
Vg, "Sconosciuto”, "110006ESLEEL", “hn "18/00,/2015", "11:28:37", "Mon autorizzato"
"Qoo1", "ROSSI FRANCESCO", "6A0045DEDL2C", "2, "18/01, /2015, "11:28:39", "Carta scaduta”
"Qo01", "ROSSI FRANCESCO", "6A0049DEDL2C", " ”,"18{01i2015” ”11 28:40", ”Carta Scaduta”
"O007", "GIANMETTI ALBERTO", "0410864EF925", "2" 18/01]2015 "11:28: 42 "Esaurito”

1 18/’01!2015 '11:28:45", "Carta Scaduta"

I\.l*-
- I\J'-

"0003", "GASPARCTTI GIULIO", "6A0040B460F7"

"000s", "SACRIPANTI REMO", "0412364EA3CD", " 18f01}2015 11 28:48", "autorizzato”
"0oos", "SACRIPANTI REMO", "0412364EA3CD", "1 "18f01f2015" "11:28: 49" "autorizzato”
"0oos”, "SACRIPANTI REMC', "0412364EA3CD", "1, "18/01,/20015", "11:28:51", "autorizzatao”

HHHH-MN-

"ot1es01L 2015, "1 2853, TAutorizzata”

"0oo3", "GASPAROTTI GIULIO”,”6A00498460F?”,”1" ”18X01f2015” "11:28: 56” "Carta scaduta”
“ooe", "TADDET ROMOLO",”OlOlFBEAElFO' ,'18/01]2015",”11:28:58”,"Aut0rﬁ22at0"
“ooe", "TADDET ROMOLO",'OlOlFBEAElFO 2 ,'18/01]2015",”11:29:00”,"Aut0rﬁ22at0"

"0005", "SACRIPANTT REMO","0412364EA3CD"

"0ool", "ROSSI FRANCESCO', 6A0049DED12C , 2N, 02005, 2904, "Carta scaduta”
"######","SCDnDSC"IutCI",'llOOOE-EBlEEl 0","18/’01,@015" “i1750; 0e", “Non autorizzato"
"0oos", "SACRIPANTI REMO”,"O412364EA3CD ,'1" "18f01ﬁ2015” "16:56: 52" "autorizzato”
"0005", "SACRTPANTI REMO", "0412364EA3CD", "1") "18/00/2015", "16:56:57", "Autorizzato”
"Qo0s", "SACRIPANTI REMO", "0412364E43CD"Y, "1", "18/01/2015","16:57:13", "Aautorizzata”
1
b

"0005", "SACRIPANTI REMO”,”0412364EA3CD”,' ! "18]01X2015” ”16:58:42”,”Aut0rizzat0"

"0005", "SACRIPANTI REMO", "0412364EA3CD", " "18/01/2015","16:59:11", "Autorizzato"

Onde evitare possibili modifiche al formato dati e conseguente corruzione dei dati
contenuti si suggerisce vivamente di creare delle copie e lavorare su queste ultime
in caso di elaborazioni effettuate da terze parti.
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CARATTERISTICHE:

- Lettore di Carte RFID 125 KHz integrato

- 2 Relay interni (puo gestire 2 ingressi)

- Interfaccia USB (SPP Virtual COM)

- Parametri seriali: 9600 /N /8 /1

- Buzzer

- Led indicatori (Relayl, Relay?2)

- Driver virtual COM Windows

- Temporizzazione Relay fino a 25 Sec. In step da 100 mSec
- Utenti " illimitati " (pilotato da Software)

- Alimentazione da USB

- Dimensioni 8,5x 6,2 x 2,6 Cm.

Gestione Accessi V. 1.1.0
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FUNZIONI PRINCIPALI
I RIC200 & un controller di accessi con lettore RFID a 125 KHz integrato.

RIC200 Funziona ON line pilotato da software, gestendo i 2 relay interni per aprire
porte, tornelli, sbloccare/bloccare dispositivi e macchinari, allarmi, etc... in tal caso
la capacita di memoria (carte abilitate) & praticamente illimitata.

Gli sviluppatori possono creare le loro applicazioni o integrarlo in sistemi esistenti
utilizzando i semplici ed efficaci comandi testuali da inviare sulla COM virtuale che
viene generata installando i driver Windows del controller (in dotazione nel CD)

Di seguito é incluso I'’elenco dei comandi, inoltre nel CD sono presenti alcuni
esempi (anche in sorgente) per verificare ed utilizzare tutte le funzionalita del
RIC200.

RIC200 include, inoltre, un Software semplice ed efficace (completamente
funzionale) di controllo accessi, valido per tante applicazioni quali palestre, club,
centri fitness, aziende e tante altre attivita ove si vogliano abilitare unicamente
persone dotate di un titolo d’accesso (Card RFID).
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HARDWARE

Area di Lettura CARD Porta USB

LED Rele 2 LED Rele 1

Porta RELE

RFID 125 Khz
Chip EM / Unique
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INSTALLAZIONE DRIVER

Inserire il connettore USB nel computer che notifichera il nuovo dispositivo

i) Trovato nuovo hardware
RIC-200 Inteligent controller

pierichs AR
1

Quindi attendere che vengano richiesti i driver del prodotto

Aggiornamento guidato hardware

Aqggiornamento quidato hardware

5

Werra effettuata una ricerca di software attuale e aggiormato nel
computer, hel CO di installazione dellhardware o nel sito Web di
Windowes pdate [con lautarzzazione dell'utente].

{ egogere [informativa sulla prvacy

Conzentire la connessione a Windows Update per la ricerca di
zoftware?

() 51, zolo in questa occasione
iaora s ogni valta che viene connessa una pernfenca
{#) Mo, non ora

Scegliere Avanti per continuare,

l Axanti x l [ Annulla

Selezionare “No, non ora” e procedere con Avanti
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Agzgiornamento guidato hardware

[Juesta pracedura guidata consente di installare il software per:

USE Serial Port

3;_') %e la penferica & dotata di un CD o un disco
—ui= Hoppy di installazione, inzerirlo nell'apposita
unita.

Sceqliers una delle seguenti opzioni;

O Ingtalailas wberma e

#) Installa da un elenco o percorsa specifico [per utent esperti| 3

Per continuare, soegliere Avant.

[ £ Indigtro ” Aranti » l [ Annulla ]

Selezionare “Installa da un elenco o percorso.....” e seguire con Avanti

Aggiornamento guidato hardware

Selezionare le opzioni di ricerca e di installazione.

(¥} Ricerca il miglior driver disponibile in questi percarsi.

Itilizzare le zazelle di controllo che sequono per limitare o ezpandere la ricerca predefinita,
che include percorsi locali & supparti nmaovibili, 1 miglor driver dizponibile verrd installato.

[ ] Cerca nei supporti imowibili [unita loppy, CO-ROM...]
[+] Includi il sequente percosamels ricerca:

Scegliere questa opzione per zelezionare da un elenco il diver di penferica.
contenuto nell'elenco potrebbe non ezsere quelo pit aggiomato per la peiernca.

[ ¢ Indietro ][ Aranti » ] [ Annulla ]

Con il pulsante Sfoglia raggiungere la cartella che contiene i driver e premere Avanti
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I T L T S T T N SR

s e b
i) Trovato nuovo hardware %
LISE Serial Part

Dopo alcuni istanti (puo durare fino ad alcuni minuti) comparira la notifica che il
nuovo dispositivo e pronto per l'uso.

»

1 Trovato nuovo hardware

Il nuova hardware & installato e pronko per Musa,

A questo punto possiamo entrare in:
Pannello di Controllo>Sistema>Gestione dispositivi

E Verificare la voce Porte COM e LPT che conterra la porta seriale virtuale associata
al RIC200

r Gestione periferiche g@ﬂ

File Azione Wisualizza +

- = B & = O =®ma
- & MARCO &

- ‘-‘a- Altre periferiche
‘-E}'- Controller PCI Simple Communications
'y Computer
@), Controller audio, video & giochi
Controller IDE ATASATAPT
= Controller SCSI e RAID
Controller USE {Universal serial bus)
g Human Interface Device (HID)
'J Mouse e altre periferiche di puntamento
=4 Periferiche di imaging
:f Periferiche di sistema
- Porte (COM & LPT)

] o o o Y N B N S

IUSE Serial Port (COMI)

EE Schede direte
& schede video .
& Schermi
iz Taskiere
Zee Unitd disco M

B e S S S
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COMANDI SOFTWARE:

Tutti i comandi devono essere inviati e ricevuti sulla porta seriale creata dal driver
con i parametri: 9600/ N/8/1

- RICEZIONE CARD RFID LETTA
RIC-200 =====> PC

XXXXXXXXXXXX<CR> (12 caratteri seguiti dal decimale ASCII 13)
Esempio: 110006E81EE1<13>

- APERTURA RELAY 1
PC =====> RIC-200

COX1<CR> (X=carattere ascii indicante il tempo di chiusura Relay in decimi di sec)
Esempio: C0&1<13> (& = ASCII 38 pertanto chiude per 38 decimi di Sec = 3,8 Sec.)

RIC-200 =====> PC

COH (indica il comando & stato eseguito)

- APERTURA RELAY 2
PC =====> RIC-200

B3X1<CR> (X=carattere ascii indicante il tempo di chiusura Relay in decimi di sec)
Esempio: B3&1<13> (& = ASCII 38 pertanto chiude per 38 decimi di Sec = 3,8 Sec.)

RIC-200 =====> PC

B3H (indica il comando & stato eseguito)
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MESSAGI DI ERRORE:

Durante la comunicazione con il controller e’ possibile che si verifichino degli errori
pertanto eventuali segnalazioni ricevute dal terminale hanno il seguente significato:

"EFM"<CR> INDICA ERRORE FRAME  (PIU O MENO CARATTERI DEL DOVUTO)
"EPT"<CR> INDICA ERRORE DI PORTA (Ao B oC)

"EBT"<CR> INDICA ERRORE BIT DI PORTA (PIN)

"ETM"<CR> INDICA ERRORE DI TIMER

"EBL"<CR> INDICA ERRORE DEL BOOLEANO (DIVERSO DA "0" o DA "1")
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REL 2 REL 1

Max 1A/ 30VvDC _IJ_LI_ Max 1A / 30vDC

AS
LON
LINOD
LON
ZON
ZNOD
¢ON
anNo

PORTA elay (vista frontale)

COLLEGAMENTO RELAY:

NOTE IMPORTANTI: | Relays interni del RIC-200 sopportano fino a 125V con una
corrente massima di 1 Ah, pertanto sono idonei a chiudere contatti a bassa tensione
e con correnti limitate.

Nel caso in cui si dovesse pilotare direttamente una elettroserratura o un qualsiasi
dispositivo verificare con attenzione che i requisiti di tensione e corrente non
superino quelli sopra indicati, pena il guasto irreversibile del RIC-200.

Nel caso in cui il RIC-200 fosse collegato al’USB di un PC non collegare alcuna
fonte di alimentazione ai pin GND e +5V della porta relay.
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Nel caso in cui fosse necessario installare il RIC-200 a distanze piu lunghe di 3 metri
si suggerisce l'uso di Extender alimentati, facilmente reperibili ed economici, con lo
schema seguente.

Transmitter

Receiver

- g
('-’j P/Power bdapter

220 Volts

RIC200

Nel caso in cui fosse necessario pilotare dispositivi che necessitano correnti
elevate si suggerisce l'uso di rele esterni di potenza, facilmente reperibili ed
economici, con lo schema seguente.
GND Serratura
T

Serratura
p—

RIC200 [] use
NO

NON ALIMENTARE DALLA MORSETTIERA

NO I\
Rele di potenza

Vots Serratura
Bobina
S —
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RIC-200

Via Saint Cyr Sur Mer, 18
06062 - Citta della Pieve (PG) ITALIA

Internet: http:// www.magaworld.it

Email: barcoding@virgilio.it

Tutti i marchi riportati nel presente manuale appartengono ai legittimi proprietari

Tutti i dati riportati sul presente catalogo sono puramente indicativi e possono cambiare in ogni momento senza preavviso.
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